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Ubersicht Gber EG- und EU-Verordnungen mit Anforderungen an
Produkte der Beleuchtungstechnik

Eine Reihe von EG- und EU-Verordnungen stellt Adesungen an Produkte der
Beleuchtungstechnik wie Lampen, Leuchten, Vorsgeadtte und Module. Dies sind
die folgenden drei Verordnungen mit Anforderungenad Produkteigenschaften und
b) bestimmte fir den Verbraucher zur Verfligungtelende Informationen

« die EG-Verordnung 244/2009 zu Haushaltslampen mit ungebtindeltem Light
» die EG-Verordnung 245/2009 zu bestimmten Nichthalislampen sowie

Eine Fassung mit ergdnzenden Informationen, wiedriegenden Text, gibt es im (Inter-)Netz unter
http://www.umweltbundesamt.de/dokument/verordnuad2009eg-zu-anforderungen-an-die-0

Siehe die Erklarung im Abschnitt ,Unterscheidungischen Lampen mit gebiindeltem und ungebindeltem
Licht* auf Seite IlI.



Vorschaltgerdaten und Leuchten zu ihrem Betrieb, oiie vorliegenden Text
behandelt wird und

e die EU-Verordnung 1194/2012 zu Lampen mit gebuedeltLicht, ALED-
Lampen®®, -Modulen und dazugehorigen Geraten,

sowie eine Verordnung mit Anforderungen an Infoioran fir den K&ufer zum
Energieverbrauch:

» die EU-Verordnung 874/2012 zu Lampen und LeuchEre(gieaufkleber mit den
Energieeffizienzklassen-EA*") 4,

Die Geltungsbereiche und Anforderungen dieser Vierordnungen kdnnen in einer
einzelnen Tafel nicht Ubersichtlich dargestellt degr. Deshalb gibt die folgende Tafel
nur einen vereinfachten Uberblick, der sich auf pambeschrankt.

Grobe Ubersicht tiber Verordnungen mit Anforderungenan Lampen

Lampen — je nach Einstufung, siche ! — mit ...
... ungebiindeltem Licht ... gebiindeltem Licht
KLL" ohne herkémmliche Gliih%}a]mp iy
. KLL", stab-
eingebautes und Halogen- Tertige
VGP! stab- lithlampen ALED-
Anforderungen ’ g pen, 3
2 formige Leucht- KLLE! mit Lampen Tsndhifold
: : lampen und
stofflampen und | eingebautem HDE
: i E . 2 3] B3] =
an: in Bezug auf: HDE-Lampen VG Lampen®
Stromeffizienz
Produkteigen-
SEhRflen e Bl 245/2009/EG
..................................................................... schaften wie z. B. 1194/2012/EU
die Lebensdauer 244/2009/EG
Informationen Glelchwertlgkelt/
fiir Verbrau-  Austauschbarkeit —
cher mit Glithlampen
Stromeffizienz 874/2012/EU

Bitte beachten Sie, dal? die Anforderungen der \deramgen nicht fir alle Lampen
einer bestimmten Lichterzeugungstechnik gelten. ssod bei der Verordnung
245/2009/EG beispielsweise Hochdruckentladungslampebestimmten Sockeln aus-
genommen.

ALED = Anorganische LED (Leuchtdiode), im Gegersai OLED = Organischen LED;
HDE = Hochdruckentladung; KLL = Kompaktleuchtstaffipe; VG = Vorschaltgerat

Eine Fassung mit ergdnzenden Informationen, wiedriegenden Text, gibt es im Netz unter
http://www.umweltbundesamt.de/dokument/verordnuiid2812eu-zur-0




Unterscheidung zwischen Lampen mit gebindeltem undngebindeltem Licht

Die EG- und EU-Verordnungen mit Anforderungen a@ @imweltgerechte Gestaltung
von Lampen sowie zur Energieverbrauchskennzeichnumigrscheiden zwischen
Lampen mit geblndeltem und ungebtindeltem Lichtndmchen Vero6ffentlichungen ist
hierbei auch von ,gerichtetem” und ,ungerichtetetntht die Rede. Licht ist aber
immer gerichtet. Von Sonderféllen abgesehen, stralhlampen ihr Licht in immer
mehr als nur eine Richtung ab; sie geben es imeinehtkegel ab. Der Winkel dieses
Lichtkegels kann sehr unterschiedlich grol3 seehesiin dem Bild unten die hellgelbe
flache: Standardglihlampen strahlen das Licht uateem sehr groRen Lichtkegel-
winkel ab; nahezu rundum. Lampen mit eingebautemsal@ltgerat geben das Licht
oft in einem etwas kleineren Lichtkegelwinkel akield Reflektorlampen geben das
Licht in einem Lichtkegelwinkel von etwa 10 bis etd80 ° ab. Manche Lampen, wie
beispielsweise spezielle ALEB! und Halogenreflektorlampen, biindeln das Licht i
einem sehr kleinen Winkel. Der Ubergang zwischempen, die das Licht nahezu
rundum abstrahlen, und solchen mit sehr starked@limng, also sehr kleinem Winkel,
ist flieRend. Die obengenannten Verordnungen zigadach eine klare Grenze: Als
.Lampe mit gebundeltem Licht* gilt eine Lampe danvenn sie mindestens 80 v.H.
ihres Lichtstromes in einem bestimmten Winkel aasdt Dies ist der Raumwinkel
mit der Grof3er sr, was einem Kegel mit einem Winkel von 120 “igfleommt. Die
allermeisten Reflektorlampen sind ,Lampen mit getgltem Licht* im Sinne der EG-
und EU-Verordnungen.

Das folgende Bild zeigt Unterschiede bei der Licimtelung beispielhafte anhand
dreier Lampen, die jeweils gleichviel Licht abgebeme Standardglihlampe, eine
ALED-Lampe in Birnenform und eine Reflektorlampedér Pfeil steht symbolisch fir
einen gleichgroRen Anteil am gesamten abgegeberristtom. Die Darstellung ist

nur schematisch; nicht bei jeder StandardglihlanddezD-Lampe oder Reflektor-

lampe ist die Lichtbindelung genau so, wie hiegdstellit.

Lampen mit
ungebundeltem Licht gebiindeltem Licht

<80 v.H. >80 v.H.

= Anteil des Lichtstromes in einem Raumwinkel sr (2 Kegel mit einem Winkel von 120 °




Zu der Verordnung 245/2009/EG
Allgemeines

Der vollstandiger Titel der Verordnung 245/2009/BaGtet:

»verordnung (EG) Nr. 245/2009 der Kommission vom M&rz 2009 zur Durch-
fihrung der Richtlinie 2005/32/E® des Europaischen Parlamentes und des Rates jm
Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen am ainweltgerechte Gestaltung von
Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgekchdruckentladungslampen
sowie Vorschaltgerate und Leuchten zu ihrem Betrrebzur Aufhebung der Richtlinie
2000/55/EG*® des Europaischen Parlaments und des Rates (TexBedeutung fir
den EWR)Y

Die Verordnung wurde am 24. Marz 2009 im Amtsbtt Europaischen Union ver-
offentlicht ™. Am 13. April 2009 trat sie in Kraft. Zu den MeRimeden, die vorlaufig
anzuwenden sind, verotffentlicht die EU- Kommissam 10. April 2010 im Amtsblatt
eine Mitteilung*?. Mit dem Ziel, unbeabsichtigte Auswirkungen auf die
Verfugbarkeit und die Leistung der (...) erfal3ten d@de zu vermeidérund eine

10

11

12

Hinweis des Umweltbundesamtes (UBA): Hierbei hdinés sich um die Energiebetriebene-Produkte-
Richtlinie (EbP-RL), die durch das Energiebetrigb@todukte-Gesetz (EbP&) in deutsches Recht
umgesetzt ist. Der Titel dieser Richtlinie laut&ightlinie 2005/32/EG” des Europaischen Parlamentes
und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung &aésnens fir die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Prisduid zur Anderung der Richtlinie 92/42/EWWGies
Rates sowie der Richtlinien 96/57/E6und 2000/55/EE” des Europaischen Parlamentes und des Rates

Siehe Netz untehttp://www.ebpg.bam.de/de/ebpg_medien/ebp_gest3084bg-bgbl.pdf Dieses Gesetz
wurde am 25. November 2011 durch das ,Gesetz zuleAAimg des Energiebetriebene-Produkte-Gesetzes"
geandert und hat damit den neuen Titel ,Gesetz diumweltgerechte Gestaltung energieverbrauchs-
relevanter Produkte (Energieverbrauchsrelevantdikite-Gesetz - EVPG)"; siehe im Netz auch unter
http://www.ebpg.bam.de/de/gesetz/index.htm

Hinweis des UBA: Richtlinie 2005/32/EG des Européischen Parlamented des Rates vom 6. Juli 2005
zur Schaffung eines Rahmens fiir die FestlegungArdarderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energiebetriebener Produkte und zur Anderung dehtRinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien
96/57/EG und 2000/55/EG des Europaischen Parlansamd des Ratés"; siehe im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.dno20J:1 :2005:191:0029:0058:DE:PDF

Hinweis des UBA: Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 diee Wirkungsgrade von mit
flussigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickiren WarmwasserheizkesSgbkiehe im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDFi2CELEX:01992L.0042-20040221&0qid=1403252160526 &freDE.

Hinweis des UBA: Richtlinie 96/57/EG des Europaischen Parlaments ded Rates vom 3. September
1996 uber Anforderungen im Hinblick auf die Eneeffigienz von elektrischen Haushaltskihl- und -
gefriergeraten und entsprechenden Kombinatiéngiehe im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF2CELEX:31996L0057&from=DE

Hinweis des UBA: Richtlinie 2000/55/EG des Europaischen Parlamemis des Rates vom 18. September
2000 Uber Energieeffizienzanforderungen an Vordgkéaite fir Leuchtstofflamp&nsiehe im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cell&@28f9e-53fd-49ac-ae1f-efd1866784dd.0003.02/DOC ot&ht=PDF

Siehe im Amtsblatt der Europaischen Union L 76 \@mMarz 2009 und im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do20J:1L.:2009:076:0017:0044:DE:PDF

Siehe im Netz unter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF2CELEX:52010XC0410(01)&from=DE
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bessere Abstimmung mit der Verordnung 244/2009/E@®@reeichen, wurde die Veror-
dnung 245/2009/EG durch die Verordnung 347/2009/E@m 21. April 2010
geandert*®!. Am 30. Juni 2010 wurde die deutsche Ubersetzmgv/érordnung dann
in einem kleinen Punkt berichtigf’.

Wiedergegeben ist im vorliegenden Text ab Seitéelkdnsolidierte Fassurly, die
die genannten Anderungen und Berichtungen entbidse Fassung istediglich eine
Dokumentationsquelle, fur deren Richtigkeit die &rg der Gemeinschaften keine
Gewaéhr Ubernehmén

Weiterfihrende Informationen zu der Verordnung und zum Thema Licht

Diese finden Sie untenttp://www.uba.de/themen/klima-energie/energiespéioht.

Fassungen der Verordnung in anderen Amtssprachen

Diese stehen zur Verfiigung unter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?@ELEX:02009R0245-20100413
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VERORDNUNG (EG) Nr. 245/2009 DER KOMMISSION
vom 18. Mirz 2009

zur Durchfiihrung der Richtlinie 2005/32/EG des Européischen

Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von

Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltger:iit,

Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgerite und Leuchten

zu ihrem Betrieb und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/55/EG
des Européischen Parlaments und des Rates

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestiitzt auf den Vertrag zur Griindung der Europdischen Gemeinschatft,

gestiitzt auf die Richtlinie 2005/32/EG des Europédischen Parlaments und
des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Fest-
legung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energie-
betriebener Produkte und zur Anderung der Richtlinie 92/42/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europii-
schen Parlaments und des Rates ('), insbesondere auf Artikel 15,
Absatz 1,

nach Anhdrung des Okodesign-Konsultationsforums,

in Erwdgung nachstehender Griinde:

(1)  GemadB der Richtlinie 2005/32/EG legt die Kommission Anforde-
rungen an die umweltgerechte Gestaltung (,,Okodesign*) energie-
betriebener Produkte fest, die ein erhebliches Vertriebs- und Han-
delsvolumen, erhebliche Umweltauswirkung und ein erhebliches
Potenzial fiir Verbesserungen ihrer Umweltauswirkung ohne
ibermdBig hohe Kosten aufweisen.

(2)  GemaidlB Artikel 16 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Richtlinie
2005/32/EG erldsst die Kommission nach dem in Artikel 19 Ab-
satz 3 genannten Verfahren unter Einhaltung der in Artikel 15
Absatz 2 festgelegten Kriterien und nach Anhérung des Oko-
design-Konsultationsforums gegebenenfalls eine Durchfithrungs-
mafBnahme fiir Leuchtmittel im Dienstleistungssektor.

(3)  Die Kommission hat zwei vorbereitende Studien durchgefiihrt, in
denen die technischen, Okologischen und wirtschaftlichen As-
pekte der im Dienstleistungssektor (Biiro- und Stra3enbeleuch-
tung) typischerweise verwendeten Leuchtmittel analysiert wurden.
Die Ergebnisse der gemeinsam mit Interessengruppen und interes-
sierten Kreisen aus der Gemeinschaft und aus Drittlindern kon-
zipierten Studien wurden auf der ,,Europa‘“-Internetseite der Eu-
ropdischen Kommission 6ffentlich zugédnglich gemacht.

(4)  Die verbindlichen Okodesign-Anforderungen gelten fiir die in
Verkehr gebrachten Produkte unabhéngig davon, wo sie betrieben
werden; solche Anforderungen konnen daher nicht in Abhéngig-
keit von der Verwendung des Produkts (wie zur Biiro- oder Stra-
Benbeleuchtung) erlassen werden. Diese Verordnung sollte daher
spezifische Produkte wie Leuchtstofflampen ohne eingebautes
Vorschaltgerdt und Hochdruckentladungslampen sowie Vorschalt-
gerdte und Leuchten zu ihrem Betrieb erfassen. Unverbindliche
Referenzwerte konnen dazu beitragen, die Nutzer zu den besten
verfligbaren Techniken fiir bestimmte Anwendungen (wie Biiro-
oder Straflenbeleuchtung) zu lenken.

() ABL L 191 vom 22.7.2005, S. 29.
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(6)

(M

®)

©

(10)

()

(12)

(13)

(14)

Die von dieser Verordnung erfassten Produkte sind im Wesentli-
chen zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt, das heifit, sie tragen
zur Bereitstellung kiinstlichen Lichts als Ersatz fiir natiirliches
Licht bei, um die normale Sehkraft des Menschen zu gewihr-
leisten. Lampen fiir Spezialzwecke (wie Lampen, die in Compu-
terbildschirmen, Fotokopierern, Bridunungsgeriten, Terrariums-
beleuchtungen und dhnlichen Anwendungen zum Einsatz kom-
men) sollten von dieser Verordnung nicht erfasst werden.

Die erfassten energiebetriecbenen Produkte weisen folgende im
Sinne dieser Verordnung erheblichen Umweltaspekte auf:

a) Energie in der Betriebsphase,
b) Quecksilbergehalt der Lampen.

Der EU-weite jéhrliche Stromverbrauch der von dieser Verord-
nung erfassten Produkte betrug im Jahr 2005 schitzungsweise
200 TWh, was einem CO,-Ausstol von 80 Mt entspricht. Der
Verbrauch soll Vorhersagen zufolge bis auf 260 TWh im Jahr
2020 ansteigen, falls keine spezifischen MafBinahmen getroffen
werden. Durch die vorbereitenden Studien ist belegt, dass der
Stromverbrauch der von dieser Richtlinie erfassten Produkte er-
heblich gesenkt werden kann.

Nach Schitzungen enthielten die in Betrieb befindlichen Lampen
im Jahr 2005 12,6 Tonnen Quecksilber. Vorhersagen zufolge
wird dieser Wert bis zum Jahr 2020 auf 18,6 Tonnen ansteigen,
falls keine spezifischen MaBBnahmen getroffen werden; es ist je-
doch erwiesen, dass eine erhebliche Verringerung des Quecksil-
bergehalts moglich ist.

Das Ausmall der so genannten Lichtverschmutzung konnte in
Ermangelung international anerkannter wissenschaftlicher Metho-
den zur Messung ihrer Umweltauswirkung nicht bestimmt wer-
den. Es ist jedoch unbestritten, dass MaBnahmen zur Erhéhung
des Wirkungsgrads bei Leuchtmitteln im Dienstleistungssektor
sich positiv auf die ,,Lichtverschmutzung™ auswirken koénnen.

Die Verbesserungen beim Stromverbrauch der von dieser Verord-
nung erfassten Produkte sollten durch Anwendung bestehender
kostengiinstiger und nicht besonders geschiitzter Techniken er-
reicht werden, die zu einer Verringerung der Gesamtausgaben
fir Kauf und Betrieb der Gerite fiihren.

Mit der Festlegung von Okodesign-Anforderungen fiir Produkte,
die von dieser Verordnung erfasst werden, sollte deren Umwelt-
vertraglichkeit verbessert und ein Beitrag zum Funktionieren des
Binnenmarktes sowie zum Erreichen des Gemeinschaftsziels einer
Verringerung des Energieverbrauchs um 20 % bis 2020 geleistet
werden.

Diese Verordnung sollte die Marktdurchdringung von Techniken
zur Verbesserung der Energieeffizienz der erfassten Produkte er-
héhen und damit im Jahr 2020 zu geschétzten Energieeinsparun-
gen von 38 TWh im Vergleich zu einem Szenario mit unver-
dnderten Rahmenbedingungen fiihren.

Die Festlegung von Energieeffizienzanforderungen an Lampen,
die von dieser Verordnung erfasst werden, wird zu einer Ab-
nahme ihres Gesamtgehaltes an Quecksilber fiihren.

Die Okodesign-Anforderungen sollten keine Beeintrichtigung der
Funktion des Produkts, der Gesundheit, der Sicherheit oder der
Umwelt mit sich bringen. Insbesondere sollte der Nutzen einer
Verringerung des Stromverbrauchs der von dieser Verordnung
erfassten Produkte wihrend der Betriebsphase etwaige zusétzliche
Umweltauswirkungen wéhrend der Produktionsphase tiberwiegen.
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(16)

amn

(18)

(19)

(20)

@1

(22)

Durch ein gestuftes Inkrafttreten der Okodesign-Anforderungen
sollte den Herstellern ausreichend Zeit gegeben werden, die von
dieser Verordnung erfassten Produkte gegebenenfalls anzupassen.
Der Zeitplan fiir die Stufen sollte so festgelegt werden, dass
einerseits negative Auswirkungen auf die Funktion der auf dem
Markt befindlichen Gerdte vermieden und Auswirkungen auf die
Kosten der Endnutzer und der Hersteller, insbesondere kleiner
und mittlerer Unternehmen, beriicksichtigt werden, andererseits
aber auch das rechtzeitige Erreichen der Ziele der Verordnung
gewihrleistet ist. Bei der Uberpriifung gemiB Artikel 8 sollte
unter anderem ermittelt werden, ob die Effizienzanforderungen
an Vorschaltgerdte fiir Hochdruckentladungslampen in Anhang
III Abschnitt 2.1.C innerhalb von acht Jahren nach Inkrafttreten
dieser Verordnung erfiillt werden konnen.

Die Riicknahme von Ersatzlampen vom Markt sollte unter Be-
riicksichtigung der Auswirkungen auf die Endnutzer geplant wer-
den. Die Mitgliedstaaten konnten strengere Anforderungen an
Beleuchtungsanlagen festlegen.

Die Methoden zur Messung der einschldgigen Produktparameter
sollten den anerkannten Regeln der Technik entsprechen; die
Hersteller konnen harmonisierte Normen anwenden, die in Ein-
klang mit Artikel 10 der Richtlinie 2005/32/EG erlassen wurden.

Die Verordnung sollte im Einklang mit Artikel 8 der Richtlinie
2005/32/EG festlegen, dass als Konformititsbewertungsverfahren
die in Anhang IV der Richtlinie 2005/32/EG beschriebene interne
Entwurfskontrolle und das in Anhang V der Richtlinie
2005/32/EG beschriebene Managementsystem fiir die Konfor-
mitidtsbewertung anwendbar sind.

Um die Konformititspriifung zu erleichtern, sollten die Hersteller
in den technischen Unterlagen gemdfl den Anhdngen V und VI
der Richtlinie 2005/32/EG Angaben zu den einschldgigen Anfor-
derungen dieser Verordnung machen.

Zusitzlich zu den rechtlich bindenden Anforderungen diirfte die
Ermittlung unverbindlicher Referenzwerte fiir die besten verfiig-
baren Techniken fiir Produkte, die von dieser Verordnung erfasst
werden, dazu beitragen, eine allgemeine Verfiigbarkeit von Infor-
mationen und einen einfachen Zugang dazu zu gewihrleisten.
Dies kommt insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen
sowie Kleinstunternehmen entgegen, da so die Integration der
besten Entwurfstechniken zur Verbesserung der Umweltvertrag-
lichkeit der von dieser Verordnung erfassten Produkte iiber den
gesamten Lebenszyklus weiter erleichtert wird.

Obwohl der Quecksilbergehalt von Leuchtstoff- und Hochdruck-
entladungslampen als bedeutender Umweltaspekt angesehen wird,
ist es angemessen, ihn im Rahmen der Richtlinie 2002/95/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates (1) zu regeln, die auch die
von dieser Verordnung ausgenommenen Lampentypen erfasst.

Die Richtlinie 2000/55/EG des Europdischen Parlaments und des
Rates vom 18. September 2000 iiber Energieeffizienzanforderun-
gen an Vorschaltgerite fiir Leuchtstofflampen (%) ist eine Durch-
filhrungsmafBnahme zur Richtlinie 2005/32/EG und hat aufgrund
der langen Lebensdauer der Leuchten und der induktiven Vor-
schaltgerite eine fortdauernde Wirkung auf die in Betrieb befind-
lichen Vorschaltgerite. Dennoch besteht weiteres Verbesserungs-
potenzial, und eine Verschidrfung der Anforderungen an die

() ABL L 37 vom 13.2.2003, S. 19.

(®» ABL L 279 vom 1.11.2000, S. 33.
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Mindestenergieeffizienz gegeniiber der Richtlinie 2000/55/EG
wire angebracht. Die Richtlinie 2000/55/EG sollte daher durch
die vorliegende Verordnung ersetzt werden.

(23) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maf3inahmen entsprechen
der Stellungnahme des nach Artikel 19 Absatz 1 der Richtlinie
2005/32/EG eingesetzten Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand und Geltungsbereich

In dieser Verordnung werden Okodesign-Anforderungen festgelegt, die
fiir das Inverkehrbringen von in Artikel 2 definierten Leuchtstofflampen
ohne eingebautes Vorschaltgerdt, Hochdruckentladungslampen sowie
Vorschaltgerdten und Leuchten zu ihrem Betrieb gelten, auch wenn
diese in andere energiebetriebene Produkte eingebaut sind.

Die vorliegende Verordnung enthélt ebenfalls unverbindliche Referenz-
werte fiir Produkte, die zur Biiro- und StraBlenbeleuchtung bestimmt
sind.

Die Anforderungen dieser Richtlinie gelten nicht fiir die in Anhang I
aufgefiihrten Produkte.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke der vorliegenden Verordnung gelten die Begriffsbestim-
mungen der Richtlinie 2005/32/EG. Zudem gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

1. ,,Allgemeinbeleuchtung® bezeichnet eine im Wesentlichen gleichfor-
mige Beleuchtung eines Gebiets ohne Beriicksichtigung besonderer
ortlicher Erfordernisse.

2. ,Biirobeleuchtung® bezeichnet eine feste Beleuchtungseinrichtung fiir
Biiroarbeit, die Menschen zur effizienten und genauen Ausfiihrung
visueller Aufgaben befahigen soll.

3. ,.StraBenbeleuchtung bezeichnet eine feste Beleuchtungseinrichtung,
die den Benutzern 6ffentlicher Verkehrswege auBlerhalb von Gebéu-
den bei Dunkelheit gute Sicht verschaffen soll, um zur Verkehrs-
sicherheit, zum Verkehrsfluss und zur 6ffentlichen Sicherheit bei-
zutragen.

4. ,Entladungslampe* bezeichnet eine Lampe, in der Licht direkt oder
indirekt mittels einer elektrischen Entladung durch ein Gas, einen
Metalldampf oder ein Gemisch verschiedener Gase und Dampfe er-
zeugt wird.

5. ,,Vorschaltgerit” bezeichnet eine Vorrichtung, die in erster Linie zur
Begrenzung des Stroms auf den fiir die Lampe(n) erforderlichen
Wert dient, wenn sie zwischen der Stromquelle und einer oder meh-
reren Entladungslampen angeordnet ist. Ein Vorschaltgerdt kann
auch Einrichtungen zur Umwandlung der Versorgungsspannung,
zur Lichtstromsteuerung, zur Korrektur des Leistungsfaktors sowie
— allein oder kombiniert mit einer Einschaltvorrichtung — eine
Einrichtung zur Herstellung der Bedingungen enthalten, die zum
Einschalten der Lampe(n) notwendig sind.

6. ,,Leuchte” bezeichnet ein Gerédt zur Verteilung, Filterung oder Um-
wandlung des von einer oder mehreren Lichtquellen iibertragenen
Lichts, das alle zur Aufnahme, zur Fixierung und zum Schutz der
Lichtquellen notwendigen Teile und erforderlichenfalls Hilfselemente
zusammen mit den Vorrichtungen zu ihrem Anschluss an die Strom-
quelle, jedoch nicht die Lichtquellen selbst umfasst.
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7. ,,Leuchtstofflampen bezeichnet mit Quecksilberdampf befiillte Nie-
derdruck-Entladungslampen, in denen das Licht groftenteils von ei-
ner oder mehreren Schichten Leuchtstoffen ausgeht, die durch die
ultraviolette Strahlung der Entladung angeregt werden.

8. ,,Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt“ bezeichnet
Einsockel- oder Zweisockel-Leuchtstofflampen ohne eingebautes
Vorschaltgerit.

9. ,,Hochdruckentladungslampen® bezeichnet Lampen mit elektrischer
Entladung, in denen der Lichtbogen durch die Wandtemperatur sta-
bilisiert wird und der Bogen eine Kolbenwandladung von iiber 3
Watt pro Quadratzentimeter aufweist.

Fiir die Anhédnge I und III bis VII gelten auch die Begriffsbestimmun-
gen in Anhang II.

Artikel 3
Okodesign-Anforderungen
Die Okodesign-Anforderungen an Leuchtstofflampen ohne eingebautes

Vorschaltgerdt, Hochdruckentladungslampen sowie Vorschaltgerdte und
Leuchten zu ihrem Betrieb sind in Anhang III beschrieben.

Artikel 4

Konformititsbewertung

Das in Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG genannte Verfahren zur
Konformitidtsbewertung ist das in Anhang IV der Richtlinie 2005/32/EG
beschriebene interne Entwurfskontrollsystem oder das in Anhang V der
Richtlinie 2005/32/EG beschriebene Managementsystem.

Zur Konformitdtsbewertung gemal Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG
miissen die technischen Unterlagen eine Kopie der Produktinformatio-
nen enthalten, die im Einklang mit Anhang III Ziffern 1.3, 2.2 und 3.2
bereitzustellen sind.

Artikel 5

Nachpriifungsverfahren zur Marktaufsicht

Kontrollen im Rahmen der Marktaufsicht werden geméf dem in An-
hang IV festgelegten Nachpriifungsverfahren durchgefiihrt.

Artikel 6

Unverbindliche Referenzwerte

Die Werte der leistungsfdhigsten Produkte und Techniken, die zurzeit
auf dem Markt erhéltlich sind, sind in den folgenden Anhéngen auf-
geflihrt:

a) Anhang V: Referenzwerte flir Leuchtstofflampen ohne eingebautes
Vorschaltgerdt und Hochdruckentladungslampen sowie fiir Vor-
schaltgerdte und Leuchten zu ihrem Betrieb;

b) Anhénge VI und VII: Referenzwerte fiir Produkte zur Verwendung
in der Biiro- und Stralenbeleuchtung.
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Artikel 7
Aufhebung

Die Richtlinie 2000/55/EG wird ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung aufgehoben.

Artikel 8
Uberpriifung

Die Kommission iiberpriift diese Verordnung spatestens fiinf Jahre nach
deren Inkrafttreten unter Beriicksichtigung des technischen Fortschritts.

Artikel 9
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt amzwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung
im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Die in Anhang III beschriebenen Anforderungen treten gemil dem
darin enthaltenen Zeitplan in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat.
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1.

ANHANG 1

Ausnahmen

» M1 Die Bestimmungen von Anhang III gelten nicht fiir die nachfolgend
genannten Lampen, sofern in den zum Zweck der Konformititsbewertung
gemil Artikel 8 der Richtlinie 2009/125/EG erstellten technischen Unterla-
gen angegeben ist, auf welche(n) der nachstehenden technischen Parameter
die Ausnahme sich stiitzt: <

a) Lampen, die keine Weillichtquellen gemédfl Anhang II sind; diese Aus-
nahme gilt nicht fiir Natriumdampf-Hochdrucklampen;

b) Lampen, die gebiindelte Lichtquellen gemdfl Anhang II sind;

c¢) Mischlicht-Hochdruckentladungslampen, bei denen

— von der Gesamtstrahlung zwischen 250 und 780 nm mindestens 6 %
zwischen 250 und 400 nm liegen und

— von der Gesamtstrahlung zwischen 250 und 780 nm mindestens 11 %
zwischen 630 und 780 nm liegen und

— von der Gesamtstrahlung zwischen 250 und 780 nm mindestens 5 %
zwischen 640 und 700 nm liegen;

d) Mischlicht-Hochdruckentladungslampen, bei denen

— der Strahlungsgipfel zwischen 315 und 400 nm (UVA) oder 280 und
315 nm (UVB) liegt;

e) Zweisockel-Leuchtstofflampen mit folgenden Eigenschaften:
— Durchmesser hochstens 7 mm (T2),

— Durchmesser 16 mm (T5) und Lampenleistung P < 13 W oder P > 80
W,

— Durchmesser 38 mm (T12), G-13-Medium-Zweistiftsockel und Farb-
filtergrenzwerte (cc) von +/— 5m (+ magenta, — griin), CIE-Koordina-
ten x = 0,330 und y = 0,335 oder x = 0,415 und y = 0,377 und

— Durchmesser 38 mm (T12) und externer Ziindstreifen;

f) Einsockel-Leuchtstofflampen mit folgenden Eigenschaften: Durchmesser
16 mm (T5), 2G11-Vierstiftsockel und mit Tc = 3200 K sowie den
Farbwertanteilen x = 0,415 und y = 0,377 oder mit Tc = 5 500 K sowie
den Farbwertanteilen x = 0,330 und y = 0,335;

g) Hochdruckentladungslampen mit Tc > 7 000K;
h) Hochdruckentladungslampen mit einer UV-Leistung > 2 mW/klm sowie

i) Hochdruckentladungslampen mit einem anderen Sockel als E27, E40 oder
PGZ12.

Die Bestimmungen von Anhang III gelten nicht fiir die nachfolgend genann-
ten Produkte, sofern in Produktinformationen jeglicher Form angegeben ist,
dass sie nicht zur Allgemeinbeleuchtung im Sinne dieser Verordnung be-
stimmt sind oder dass sie zur Nutzung in den unter Buchstaben b bis e
genannten Anwendungen bestimmt sind:

a) Produkte, die nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt sind, und Pro-
dukte, die in nicht der Allgemeinbeleuchtung dienende Produkte eingebaut
sind;

b) Lampen, die von der Richtlinie 94/9/EG des Europidischen Parlaments und
des Rates (') oder der Richtlinie 1999/92/EG des Europdischen Parlaments
und des Rates (%) erfasst werden;

(") ABL. L 100 vom 19.4.1994, S. 1.

(3 ABL L 23 vom 28.1.2000, S. 57.
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¢) Leuchten zur Notbeleuchtung und Leuchten als Rettungszeichen im Sinne
der Richtlinie 2006/95/EG des Rates (1).

d) Vorschaltgerite, die zur Verwendung in den unter Buchstabe ¢ genannten
Leuchten bestimmt und fiir den Betrieb von Lampen in Notsituationen
konzipiert sind;

e) Leuchten, die von den Richtlinien 94/9/EG, 1999/92/EG, 2006/42/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates (%), der Richtlinie 93/42/EWG des
Rates (°) und der Richtlinie 88/378/EWG des Rates (*) erfasst werden,
sowie Leuchten, die in von diesen Vorschriften erfasste Gerite eingebaut
sind.

Fiir jedes Produkt ist in der Produktinformation dessen Bestimmung anzuge-
ben, und in den zum Zweck der Konformititsbewertung gemafl Artikel 8 der
Richtlinie 2009/125/EG erstellten technischen Unterlagen sind die tech-
nischen Parameter anzugeben, aufgrund denen die Produktgestaltung speziell
der angegebenen Bestimmung entspricht.

(') ABL L 374 vom 27.12.2006, S. 10.
() ABL L 157 vom 9.6.2006, S. 24.
() ABL L 169 vom 12.7.1993, S. 1.
(*) ABL L 187 vom 16.7.1988, S. 1.
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ANHANG 11

Erfasste technische Parameter und Begriffsbestimmungen fiir die Anhéinge I

1.

und III bis VII

TECHNISCHE PARAMETER FUR OKODESIGN-ANFORDERUN-
GEN

a)

b)

<)

d)

€)

g)

h)

i)

die ,,Lichtausbeute einer Strahlenquelle”, der ,,Lichtquellenwirkungsgrad*
oder der ,,Lampenwirkungsgrad® (nqueite), das heiit der Quotient aus dem
ausgesendeten Lichtstrom (®) und der von der Quelle aufgenommenen
Leistung (Pqueiie)- NQuelie = @ / Pquelte- Einheit: Im/W; die Leistungsauf-
nahme von Nebenverbrauchern wie Vorschaltgeriten ist in der Leistungs-
aufnahme der Quelle nicht beriicksichtigt;

der ,,Lampenlichtstromerhalt“ (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF),
das heifit das Verhéltnis zwischen dem von der Lampe zu einem gegebe-
nen Zeitpunkt ihrer Lebensspanne ausgesendeten Lichtstrom und ihrem
urspriinglichen Lichtstrom;

Fiir die Zwecke der Tabelle 6 in Anhang III ist der LSF im Hochfrequenz-
betriebsmodus mit einem Schaltzyklus von 11h/1h zu messen.

der ,,Lampentiberlebensfaktor (Lamp Survival Factor, LSF), das heifit der
Anteil der zu einem gegebenen Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen
und bei bestimmter Schaltfrequenz noch funktionierenden Lampen an der
Gesamtzahl der Lampen;

der ,,Wirkungsgrad des Vorschaltgerits™ (nyorschalt)s das heiit das Verhélt-
nis zwischen der Lampenleistung (Ausgangsleistung des Vorschaltgerits)
und der Eingangsleistung des Vorschaltgeritstromkreises, wobei eventu-
elle Sensoren, Netzwerkverbindungen und andere Nebenverbraucher abge-
klemmt sind;

die ,,Farbart, das heifit die durch seine Farbwertanteile oder seine domi-
nante oder komplementire Wellenlinge und Reinheit gemeinsam defi-
nierte Eigenschaft eines Farbreizes;

der ,,Lichtstrom®, das heifit eine vom Strahlungsfluss (Strahlungsleistung)
durch Bewertung der Strahlung entsprechend der spektralen Empfindlich-
keit des menschlichen Auges abgeleitete Menge;

die ,,dhnliche Farbtemperatur® (Tc [K]), das heifit die Temperatur eines
Planckschen Strahlers (schwarzer Kérper), dessen wahrgenommene Farbe
der eines gegebenen Farbreizes bei derselben Helligkeit und unter fest-
gelegten Betrachtungsbedingungen am nichsten kommt;

die ,,Farbwiedergabe® (Ra), das heifit die Wirkung einer Lichtart auf das
farbliche Aussehen von Gegenstidnden durch bewussten oder unterbewuss-
ten Vergleich mit ihrem farblichen Aussehen bei einer Bezugslichtart;

die ,,spezifische effektive UV-Strahlung®, das heifit die effektive Stirke
der UV-Strahlung der Lampe, bezogen auf ihren Lichtstrom (Einheit:
mW/klm);

der ,,Schutzgrad®, das heifit ein Kodierungssystem, das anzeigt, in wel-
chem Mafe ein Gehéduse Schutz gegen das Eindringen von Staub, Fremd-
korpern und Feuchtigkeit bietet und zusétzliche Informationen zu diesem
Schutz liefert.

TECHNISCHE PARAMETER FUR UNVERBINDLICHE REFERENZ-
WERTE

a)

b)

,,Quecksilbergehalt der Lampe*, das heifit die Menge des in der Lampe
enthaltenen Quecksilbers;

,,Leuchtenlichtstromerhalt (Luminaire Maintenance Factor, LMF), das
heifit das Verhéltnis zwischen dem Betriebswirkungsgrad einer Leuchte
zu einem gegebenen Zeitpunkt und ihrem urspriinglichen Betriebswir-
kungsgrad;
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¢) ,Beleuchtungswirkungsgrad* (Utilization Factor, UF) einer Anlage fiir
eine Bezugsflache, das heifit das Verhéltnis zwischen dem Lichtstrom,
der auf die Bezugsfliche trifft, und der Summe der Gesamtlichtstrome
aller Lampen der Anlage.

3. Begriffsbestimmungen

a) ,,Gebiindelte Lichtquelle” (Directional Light Source, DLS) bezeichnet
eine Lichtquelle, die mindestens 80 % ihrer Lichtleistung in einem Raum-
winkel von 7 sr (entspricht einem Kegel mit einem Winkel von 120 °C)
ausstrahlt.

b

~

,»WeiBlichtquelle” bezeichnet eine Lichtquelle, deren Farbwertanteile fol-
gende Anforderungen erfiillen:

— 0,270 < x < 0,530

— — 23172 x> + 2,3653 x — 0,2199 <y < — 23172 x> + 2,3653 x —
0,1595.

¢) Ein ,,Bemessungswert” bezeichnet einen Zahlenwert fiir eine Eigenschaft
eines Produkts unter in dieser Verordnung oder in geltenden Normen
festgelegten Betriebsbedingungen. Sofern nichts anderes angegeben ist,
sind alle Grenzwerte fiir Produktparameter in Bemessungswerten aus-
gedriickt.

d) Ein ,,nominaler* Wert oder ,Nennwert” bezeichnet einen ungeféhren
Zahlenwert zur Bezeichnung oder Identifizierung eines Produkts.

e) ,,Lichtverschmutzung® bezeichnet die Summe aller nachteiligen Auswir-
kungen von Kunstlicht auf die Umwelt einschlieBlich der Auswirkung
von Abfalllicht.

f) ,,Abfalllicht“ bezeichnet den Teil des Lichts einer Beleuchtungsanlage,
der nicht dem bestimmungsgeméBen Zweck dient. Dazu gehort:

— Licht, das nicht in das zu beleuchtende Gebiet fallt,
— diffuses Licht in der Nachbarschaft der Beleuchtungsanlage,

— die Lichtglocke, das heifit die Aufhellung des Nachthimmels aufgrund
direkter und indirekter Reflexion von (sichtbarer und nicht sichtbarer)
Strahlung, die durch die Bestandteile der Atmosphére (Gasmolekiile,
Aecrosole und Partikel) in Beobachtungsrichtung zerstreut wird.

~

,Zugeordneter Wirkungsgrad des Vorschaltgerits® (Efficiency Base bal-
last, EBb) bezeichnet das Verhiltnis zwischen der Bemessungsleistung
der Lampe (Pp4ppe) und dem Wirkungsgrad des Vorschaltgerits.

g

Bei Vorschaltgeriten fiir Ein- oder Zweisockel-Leuchtstofflampen (LL)
wird der EBby; wie folgt festgelegt:

Wenn Py g <5 Wi EBby = 0,71.

Wenn 5 W < Prygpe < 100 Wi EBbyp = Ppapmpe/(2*sqrt(Prampe/
36)+38/36*PLampe +1).

Wenn Ppyppe = 100 W: EBb; = 0,91.
h

=

»Zweite Lampenhiille® bezeichnet eine zweite duflere Umbhiillung der
Lampe, die fiir die Lichtproduktion nicht erforderlich ist, zum Beispiel
eine duflere Hiilse, die beim Zerbrechen der Lampe ein Austreten von
Quecksilber und Glas in die Umwelt verhindern soll. Die Schutzglaskol-
ben von Hochdruckentladungslampen gelten nicht als Lampenbhiille.

i

=

,.Lichtquellensteuergerit bezeichnet ein Bauteil oder mehrere Bauteile
zwischen der Stromversorgung und einer oder mehreren Lichtquelle(n),
das/die zur Umwandlung der Versorgungsspannung, zur Strombegren-
zung der Lampe(n) auf den erforderlichen Wert, zur Bereitstellung der
Zindspannung und des Vorheizstroms, zur Verhiitung eines Kaltstarts,
zur Korrektur des Leistungsfaktors oder zur Verringerung der Funksto-
rung dienen kann/konnen. Lichtquellensteuergerdte sind zum Beispiel
Vorschaltgerite, Konverter und Transformatoren fiir Halogenlampen so-
wie Treiber fiir Leuchtdioden (LEDs).

=

,,Hochdruck-Quecksilber(dampf)lampe* bezeichnet eine Hochdruckent-
ladungs-lampe, in der der groBte Teil des Lichtes direkt oder indirekt
durch strahlendes Quecksilber erzeugt wird, das bei einem Partialdruck
von iiber 100 Kilopascal aktiv ist.

j
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k)

by

n)

0)

,,Hochdruck-Natrium(dampf)lampe* bezeichnet eine Hochdruckent-
ladungslampe, in der das Licht groBtenteils durch strahlenden Natrium-
dampf erzeugt wird, der bei einem Partialdruck von etwa 10 Kilopascal
aktiv ist.

,Metallhalogenidlampe® bezeichnet eine Hochdruckentladungslampe, in
der Licht durch ein strahlendes Gemisch aus Metalldampf, Metallhaloge-
niden und den Produkten aus der Dissoziation von Metallhalogeniden
erzeugt wird.

,Elektronisches oder Hochfrequenz-Vorschaltgerdt® bezeichnet ein mit
Netzspannung betriebenes Wechselstrom-Netzteil einschlielich Stabili-
sierungselementen zum Einschalten und zum, normalerweise hochfre-
quenten, Betrieb einer oder mehrer rohrenformiger Leuchtstofflampen.

,Klarglaslampe® bezeichnet eine Hochdruckentladungslampe mit durch-
sichtiger Auflenhiille oder durchsichtigem Auflenrohr, in der die licht-
erzeugende Bogenentladungsrohre klar sichtbar ist.

,Mischlichtlampe* bezeichnet eine Lampe, die im gleichen Kolben in
Reihe geschaltet eine Quecksilberdampflampe und eine Glithwendel ent-
halt.
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ANHANG 111

Okodesign-Anforderungen an Leuchtstofflampen und Hochdruckentladungs-
lampen sowie an Vorschaltgerite und Leuchten zu ihrem Betrieb

Unter jeder Okodesign-Anforderung ist der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ange-
geben. Sofern eine Anforderung nicht durch eine andere ersetzt oder auf andere
Weise auller Kraft gesetzt wird, gilt sie zusammen mit den spiter eingefiihrten
Anforderungen weiter.

1.  ANFORDERUNGEN AN LEUCHTSTOFFLAMPEN OHNE EINGEBAU-
TES VORSCHALTGERAT UND AN HOCHDRUCKENTLADUNGS-
LAMPEN

1.1. Anforderungen an den Lampenwirkungsgrad
A. Anforderungen der ersten Stufe

Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Zweisockel-Leuchtstofflampen mit 16 mm und 26 mm Durchmesser
(T5- und T8-Lampen) miissen bei 25 °C mindestens die in Tabelle 1
genannten Bemessungswerte fiir die Lichtausbeute aufweisen.

Weicht die Nennleistung von der in Tabelle 1 angegebenen ab, so miis-
sen Lampen die Lichtausbeute des nichstliegenden Leistungswerts errei-
chen, ausgenommen T8-Lampen iiber 50 W, die eine Lichtausbeute von
83 Im/W erreichen miissen. Ist der Abstand zu den zwei néchstliegenden
Nennleistungswerten in der Tabelle gleich grofl, so muss die entspre-
chende Lampe den hoheren der beiden Werte fiir die Lichtausbeute
einhalten. Liegt die Nennleistung iiber der hochsten in der Tabelle an-
gegebenen Leistung, so muss die betreffende Lampe den Wert der Licht-
ausbeute fur diese hochste Leistung einhalten.

Spiralformige Zweisockel-Leuchtstofflampen mit einem Durchmesser
von 16 mm (T5) oder mehr miissen die in Tabelle 5 aufgefiihrten An-
forderungen fiir kreisformige T9-Lampen erfiillen.

Tabelle 1

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von T8- und T5-Lampen

9 (0 il () HOE:r (\I’Zr{(rgrrllg?g)rad Hglfe (Ii?cllxlzsg)ng
Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs-
Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute

(W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h,
Anfangswert Anfangswert Anfangswert

15 63 14 86 24 73

18 75 21 90 39 79

25 76 28 93 49 88

30 80 35 94 54 82

36 93 80 77

38 87

58 90

70 89

Einsockel-Leuchtstofflampen miissen bei 25 °C mindestens folgende Be-

messungswerte fiir die Lichtausbeute aufweisen.
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Weicht die Nennleistung oder die Lampenform von den Leistungswerten
oder den Lampenformen in den Tabellen 2 bis 5 ab, so miissen die
Lampen die Lichtausbeute der néchstliegenden Nennleistung oder
Form erreichen. Ist der Abstand zu zwei Nennleistungen in der Tabelle
gleich groB3, so muss die entsprechende Lampe den hoheren der beiden
Werte fiir die Lichtausbeute erfiillen. Liegt die Nennleistung tiber der
hochsten in der Tabelle angegebenen Leistung, so muss die betreffende
Lampe den Wert der Lichtausbeute fiir diese hochste Leistung einhalten.

Tabelle 2

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Einsockel-Leuchtstofflam-
pen, betrieben mit elektromagnetischem und elektronischem Vorschaltgerit

Kleines U-Rohr (einfach), Sockel |Zwei Parallelrohre, Sockel G24d (2 Drei Parallelrohre, Sockel GX24d

G23 (2 Stifte) oder 2G7 (4 Stifte)

Stifte) oder G24q (4 Stifte)

(2 Stifte) oder GX24q (4 Stifte)

|

|

i s 1 e I
5] 'IDI'
Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs-
Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute
(W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h,
Anfangswert Anfangswert Anfangswert
5 48 10 60 13 62
7 57 13 69 18 67
9 67 18 67 26 66
11 76 26 66

4 Schenkel in

einer Ebene, Sockel

Langes U-Rohr (einfach), Sockel

2G10 2G11
(4 Stifte) (4 Stifte)
)
Bemessungs- Bemessungs-
Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute
(W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h,
Anfangswert Anfangswert
18 61 18 67
24 71 24 75
36 78 34 82
36 81
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YM1
Tabelle 3
Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Einsockel-Leuchtstofflam-
pen, betrieben nur mit elektronischem Vorschaltgerit
Drei Parallelrohre, Sockel GX24q | Vier Parallelrohre, Sockel GX24q [ Langes U-Rohr (einfach), Sockel
(4 Stifte) (4 Stifte) 2Gl11
(4 Stifte)
|
Dl‘
Bemessungs- Bemessungs- Bemessungs-
Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute Nennleistung Lichtausbeute
(W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h, (W) (Im/W), 100 h,
Anfangswert Anfangswert Anfangswert
32 75 57 75 40 83
42 74 70 74 55 82
57 75 80 75
70 74
vB
Tabelle 4

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Einsockel-Leuchtstofflampen
quadratischer Form oder (sehr) hoher Lichtleistung

Brezelformiges Rohr (einfach), Sockel GR8 (2 Stifte), | Vier oder drei T5-Parallelrohre, Sockel 2G8 (4 Stifte)

GR10q (4 Stifte) oder GRY10q3 (4 Stifte)

Bemessungs-Lichtausbeute Bemessungs-Lichtausbeute
Nennleistung (W) (Im/W), 100 h, Anfangs- Nennleistung (W) (Im/W), 100 h, Anfangs-
wert wert
10 65 60 67
16 66 82 75
21 64 85 71
28 73 120 75
38 71
55 71
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vB
Tabelle 5
Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute kreisformiger T9- und T5-Lampen
T9 kreisformig, Rohrdurchmesser 29 mm mit G10g- | TS kreisformig, Rohrdurchmesser 16 mm mit 2GX13-
Sockel Sockel
Bemessungs-Lichtausbeute Bemessungs-Lichtaus-
Nennleistung (W) (Im/W), 100 h, Anfangs- Nennleistung (W) beute (Im/W), 100 h, An-
wert fangswert
22 52 22 77
32 64 40 78
40 70 55 75
60 60 60 80
Korrekturen fiir Einsockel- und Zweisockel-Leuchtstofflampen:
Die erforderliche Lichtausbeute bei 25 °C kann in den folgenden Fillen
niedriger liegen als in den oben stehenden Tabellen:
VM1
Tabelle 6
Abzugs-Prozentsiitze zur den Bemessungswerten fiir die
Mindestlichtausbeute von Leuchtstofflampen mit hoher
Farbtemperatur und/oder hoher Farbwiedergabe und/oder zweiter
Lampenhiille und/oder langer Lebensdauer
Abzug von der Lichtausbeute bei
Lampenparameter 95 oC
Tc > 5000 K -10 %
95 > Ra > 90 -20 %
Ra > 95 =30 %
Zweite Lampenhiille -10 %
Lampeniiberlebensfaktor > 0,50 nach -5 %
40 000 Betriebsstunden
VB

Die angegebenen Abziige sind kumulierbar.

Ein- und Zweisockel-Leuchtstofflampen, deren Optimaltemperatur nicht
25 °C betrdgt, miissen die Anforderungen an die Lichtausbeute geméaf
den oben stehenden Tabellen auch auf ihrer Optimaltemperatur erfiillen.

B. Anforderungen der zweiten Stufe

Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gelten fiir Leuchtstoft-
lampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt und Hochdruckentladungslam-
pen die nachfolgend aufgefithrten Anforderungen an die Lichtausbeute.

Zweisockel-Leuchtstofflampen:
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Die Anforderungen, die in der ersten Stufe fiir Zweisockel-Leuchtstoff-
lampen mit 26 mm Durchmesser (T8) gelten, gelten fiir alle Zweisockel-
Leuchtstofflampen mit anderen Durchmessern als jene, die in der erste
Stufe erfasst wurden.

Diese Lampen miissen die Mindestlichtausbeute der T8-Lampe einhalten,
deren Nennleistung ihnen am nichsten kommt. Liegt die Nennleistung
iber der hochsten in der Tabelle angegebenen Leistung, so muss die
betreffende Lampe den Wert der Lichtausbeute fiir diese hochste Leis-
tung einhalten.

Die Korrekturen (Tabelle 6) und die fiir die erste Stufe festgelegten
spezifischen Anforderungen an spiralformige Zweisockel-Leuchtstoff-
lampen gelten weiterhin.

Hochdruckentladungslampen:

Lampen mit Tc > 5000 K oder einer zweiten Lampenhiille miissen die
geltenden Anforderungen an die Lichtausbeute in den Tabellen 7, 8 und
9 zu mindestens 90 % erfiillen.

Hochdruck-Natriumdampflampen mit Ra < 60 miissen mindestens die in
Tabelle 7 angegebenen Bemessungswerte fiir die Lichtausbeute aufwei-
sen:

Tabelle 7

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Hochdruck-Na-
triumdampflampen mit Ra < 60

Bemessungs-Lichtaus- | Bemessungs-Lichtaus-
Lampennennleistung [W] | beute [Im/W] — Klar- | beute [Im/W] — Matt-
glaslampen glaslampen
W <45 > 60 > 60
45 < W <55 > 80 > 170
5<W<T75 > 90 > 80
75 < W < 105 > 100 > 95
105 < W < 155 > 110 > 105
155 < W <255 > 125 > 115
255 < W < 605 > 135 > 130

Fiir Hochdruck-Natriumdampflampen zur Nachriistung, die zum Betrieb
mit Steuergerdten fir Hochdruck-Quecksilberdampflampen bestimmt
sind, gelten die in Tabelle 7 aufgefiihrten Anforderungen erst 6 Jahre
nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

Metallhalogenidlampen mit Ra < 80 und Hochdruck-Natriumdampflam-
pen mit Ra > 60 miissen mindestens die in Tabelle 8 angegebenen
Bemessungswerte fiir die Lichtausbeute aufweisen:

Tabelle 8

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Metallhalogenid-
lampen mit Ra < 80 und von Hochdruck-Natriumdampflampen mit

Ra > 60
Bemessungs-Lichtaus- Bemessungs-Lichtaus-
Lampennennleistung [W] | beute [Im/W] — Klar- beute [Im/W] — Matt-
glaslampen glaslampen
W <55 > 60 > 60
55<W<T75 >175 > 170
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vB
Bemessungs-Lichtaus- Bemessungs-Lichtaus-
Lampennennleistung [W] [ beute [Ilm/W] — Klar- beute [Im/W] — Matt-
glaslampen glaslampen
75 < W < 105 > 80 =75
105 < W < 155 >80 > 175
155 < W <255 > 80 > 175
255 < W < 405 > 85 > 175
Sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung miissen sonstige Hoch-
druckentladungslampen mindestens die in Tabelle 9 angegebenen Be-
messungswerte flir die Lichtausbeute aufweisen:
Tabelle 9
Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute sonstiger Hochdruckent-
ladungslampen
Lampennennleistung [W] Bemessungs-Li;]l]\tausbeute [Im/
W <40 50
40 <W <50 55
50 <W <70 65
70 < W < 125 70
125 <W 75
C. Anforderungen der dritten Stufe
Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:
VM1
Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt miissen mit Vor-
schaltgerdten der Energieeffizienzklasse A2 oder effizienteren Vorschalt-
gerdten gemél Anhang III Abschnitt 2.2 betrieben werden konnen. Da-
neben kann auch deren Betrieb mit Vorschaltgerdten moglich sein, die in
eine geringere Effizienzklasse als A2 fallen.
VB

Tabelle 10

Bemessungswerte fiir die Mindestlichtausbeute von Metallhalogenidlam-
pen — 3. Stufe

Lampennennleistung (W)

Bemessungs-Lichtaus-
beute (Im/W) — Klar-

Bemessungs-Lichtaus-
beute (Im/W) — Matt-

glaslampen glaslampen
W <55 > 70 > 65
55<W<75 > 80 > 175
75 < W <105 > 85 > 80
105 < W < 155 > 85 > 80
155 < W <255 > 85 > 80
255 < W < 405 > 90 > 85

Lampen mit Tc > 5 000 K oder einer zweiten Lampenhiille miissen die
geltenden Anforderungen an die Lichtausbeute zu mindestens 90 % er-
fiillen.
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1.2. Leistungsanforderungen an Lampen
A. Anforderungen der ersten Stufe
Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:
Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerit, fiir die die Anfor-
derungen in Anhang III Abschnitt 1 Ziffer 1 Buchstabe A gelten, miissen
einen Farbwiedergabeindex (color rendering index, Ra) von mindestens
80 aufweisen.
B. Anforderungen der zweiten Stufe
Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:
Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt miissen einen Farb-
wiedergabeindex (Ra) von mindestens 80 aufweisen. Sie miissen min-
destens die in Tabelle 11 angegebenen Werte fiir den Lampenlichtstro-
merhalt aufweisen:
VM1
Tabelle 11
Lampenlichtstromerhaltwerte fiir Einsockel- und Zweisockel-Leuchtstofflam-
pen — 2. Stufe
Lampenlichtstromerhalt Betriebsstunden
Lampentyp 2000 4000 8 000 16 000
Zweisockel-Leuchtstofflampen, betriecben  mit 0,95 0,92 0,90 —
nichtelektronischen Vorschaltgeriten
T8-Zweisockel-Leuchtstofflampen, betrieben mit 0,96 0,92 0,91 0,90
elektronischem Vorschaltgerdt mit Warmstart
Andere Zweisockel-Leuchtstoff—-lampen, betrie- 0,95 0,92 0,90 0,90
ben mit elektronischem Vorschaltgerdt mit
Warmstart
Kreisformige Einsockel-Leuchtstofflampen, be- 0,80 0,74 — —
trieben mit nichtelektronischen Vorschaltgeréten,
U-formige T8-Zweisockel-Leuchtstofflampen 0,72 bei 5000 Betriebsstunden
und spiralférmige Zweisockel-Leuchtstofflampen
mit einem Durchmesser von 16 mm (T5) oder
mehr
Kreisformige Einsockel-Leuchtstofflampen, be- 0,85 0,83 0,80 —
trieben mit elektronischen Vorschaltgeriten
0,75 bei 12 000 Betriebsstunden
Andere Einsockel-Leuchtstofflampen, betrieben 0,85 0,78 0,75 —
mit nichtelektronischen Vorschaltgeriten
Andere Einsockel-Leuchtstofflampen, betrieben 0,90 0,84 0,81 0,78
mit elektronischem Vorschaltgerdt mit Warmstart

Auf die in Tabelle 11 angegebenen Werte werden die folgenden kumu-
lativen Abziige angewandt:

Tabelle 11a

Abzugs-Prozentsitze fiir die Anforderungen an den Lampenlicht-
stromerhalt von Leuchtstofflampen

Abzug von der Anforderung an den

L t .
ampenparameter Lampenlichtstromerhalt

Lampen mit 95 > Ra > 90 Bei Betriebsstunden < 8 000 h:
-5%

Bei Betriebsstunden > 8 000 h:
- 10 %
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Lampenparameter

Abzug von der Anforderung an den
Lampenlichtstromerhalt

Lampen mit Ra > 95

Bei Betriebsstunden < 4 000 h:
- 10 %

Bei Betriebsstunden > 4 000 h:
- 15%

Lampen mit Farbtemperatur >
5000 K

-10 %

Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt miissen mindestens
die in Tabelle 12 angegebenen Werte fiir den Lampeniiberlebensfaktor

aufweisen:

Tabelle 12
Lampeniiberlebensfaktoren fiir Einsockel- und Zweisockel-Leuchtstofflampen
— 2. Stufe
Lampeniiberlebensfaktor Betriebsstunden

Lampentyp 2000 4000 8 000 16 000
Zweisockel-Leuchtstofflampen, betriecben  mit 0,99 0,97 0,90 —
nichtelektronischen Vorschaltgeréten
Zweisockel-Leuchtstofflampen, betriecben  mit 0,99 0,97 0,92 0,90
elektronischem Vorschaltgerdt mit Warmstart
Kreisformige Einsockel-Leuchtstofflampen, be- 0,98 0,77 — —

trieben mit nichtelektronischen Vorschaltgeréten,
U-férmige T8-Zweisockel-Leuchtstofflampen
und spiralférmige Zweisockel-Leuchtstofflampen
mit einem Durchmesser von 16 mm (T5) oder
mehr

0,50 bei 5000 Betriebsstunden

Kreisformige Einsockel-Leuchtstofflampen, be- 0,99 0,97 0,85 —
trieben mit elektronischen Vorschaltgeréten

0,50 bei 12 000 Betriebsstunden
Andere Einsockel-Leuchtstofflampen, betrieben 0,98 0,90 0,50 —
mit nichtelektronischen Vorschaltgeraten
Andere Einsockel-Leuchtstofflampen, betrieben 0,99 0,98 0,88 —
mit elektronischem Vorschaltgerdt mit Warmstart

Hochdruck-Natriumdampflampen miissen mindestens die in Tabelle 13
angegebenen Werte fiir den Lampenlichtstromerhalt und den Lampen-

tiberlebensfaktor aufweisen:

Tabelle 13

Lampenlichtstromerhaltwerte und Lampeniiberlebensfaktoren fiir Hochdruck-
Natriumdampflampen — 2. Stufe

Kategorie der Natriumdampf-Hochdrucklampen und
Betriebsstunden fiir Messung

Lampenlichtstromerhalt

Lampeniiberlebensfaktor

P<75W Ra < 60 > 0,80 > 0,90
LLMF U.l’ld LSF ge- Ra > 60 > 0’75 > 0’75
messen bei 12 000 Be- - -

triebsstunden alle zum Betrieb mit > 0,75 > 0,80

Vorschaltgeriten fiir
Hochdruck-Quecksil-
berdampflampen be-
stimmten Nachriist-
lampen
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1.3.

Kategorie der Natriumdampf-Hochdrucklampen und

Betriebsstunden fiir Messung Lampenlichtstromerhalt

Lampentiberlebenstfaktor

P>75W Ra < 60 > 0,85 > 0,90
LLMF und LSF ge-

messen bei 16 000 Be- Ra > 60 > 0,70 > 0,65
triebsstunden alle zum Betrieb mit > 0,75 > 0,55

Vorschaltgeriten fiir
Hochdruck-Quecksil-
berdampflampen be-
stimmten Nachriist-
lampen

Die in Tabelle 13 aufgefiihrten Anforderungen an die zum Betrieb mit
Vorschaltgerdten fiir Hochdruck-Quecksilberdampflampen bestimmten
Nachriistlampen gelten bis zum Ablauf von 6 Jahren nach Inkrafttreten
dieser Verordnung.

C. Anforderungen der dritten Stufe

Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Metallhalogenidlampen miissen mindestens die in Tabelle 14 angegebe-
nen Werte fiir den Lampenlichtstromerhalt und den Lampeniiberlebens-
faktor aufweisen:

Tabelle 14

Lampenlichtstromerhaltwerte und Lampeniiberlebensfaktoren fiir Metall-
halogenidlampen — 3. Stufe

Betriebsstunden Lampenlichtstromerhalt | Lampeniiberlebensfaktor

12 000 > 0,80 > 0,80

Anforderungen an die Produktinformationen zu Lampen

Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung miissen Hersteller fiir samt-
liche Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerdt und sdmtliche
Hochdruckentladungslampen mindestens die nachfolgend genannten Infor-
mationen auf frei zugénglichen Internetseiten und in anderer ihnen zweck-
méBig erscheinender Form bereitstellen. Diese Angaben miissen ebenfalls in
den zum Zweck der Konformititsbewertung gemafl Artikel 8 der Richtlinie
2005/32/EG erstellten technischen Unterlagen enthalten sein.

a) Nennwert und Bemessungswert fiir die Lampenleistung;

b) Nennwert und Bemessungswert fiir den Lichtstrom der Lampe;

¢) Bemessungswert fiir den Lampenwirkungsgrad bei 100 h Betrieb unter

d

¢

N

~

Standardbedingungen (25 °C, bei T5-Lampen 35 °C). Bei Leuchtstoff-
lampen gegebenenfalls sowohl im Betrieb bei 50 Hz (Netzfrequenz) als
auch im Hochfrequenzbetrieb (> 50 Hz), wobei der Bemessungslicht-
strom in allen Fillen gleich ist und fiir den Hochfrequenzbetrieb der
Kalibrierstrom der Priifbedingungen und/oder die Bemessungsspannung
des Hochfrequenzgenerators mit dem Widerstand anzugeben ist. Es ist
deutlich kenntlich zu machen, dass die Leistungsverluste durch Hilfs-
gerite wie Vorschaltgerdte im Stromverbrauch der Lichtquelle nicht ent-
halten sind;

Bemessungs-Lampenlichtstromerhalt bei 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h,
8000 h, 12000 h, 16 000 h und 20 000 h (fir neu auf den Markt
gekommene Lampen, fiir die noch keine Daten zur Verfiigung stehen,
nur bis 8 000 h), wobei fiir Lampen, die sowohl bei 50 Hz als auch
hochfrequent betrieben werden konnen, die Betriebsart bei der Priifung
anzugeben ist;

Bemessungs-Lampeniiberlebensfaktor bei 2 000 h, 4 000 h, 6 000 h,
8000 h, 12000 h, 16000 h und 20 000 h (fir neu auf den Markt
gekommene Lampen, flir die noch keine Daten zur Verfiigung stehen,
nur bis 8 000 h), wobei fiir Lampen, die sowohl bei 50 Hz als auch
hochfrequent betrieben werden konnen, die Betriebsart bei der Priifung
anzugeben ist;

f) Quecksilbergehalt der Lampen in X, X mg;
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2.1.

g) Farbwiedergabeindex (Ra) der Lampe;

h) Farbtemperatur der Lampe;

i) Umgebungstemperatur in der Leuchte, bei der die Lampe ihren maxima-
len Lichtstrom abstrahlen soll. Betrdgt diese Temperatur 0 °C oder we-
niger oder 50 °C oder mehr, so ist anzugeben, dass die Lampe nicht zur
Verwendung in Gebduden bei Standardraumtemperatur geeignet ist;

j) Fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgeriat der Energieeffi-
zienzindex (die Energieeffizienzindizes) von Vorschaltgerdten geméll Ta-
belle 17, mit denen die Lampe betrieben werden kann.

ANFORDERUNGEN AN VORSCHALTGERATE FUR LEUCHTSTOFF-
LAMPEN OHNE EINGEBAUTES VORSCHALTGERAT UND AN VOR-
SCHALTGERATE FUR HOCHDRUCKENTLADUNGSLAMPEN

Energieeffizienzanforderungen an Vorschaltgeriite

Umschaltbare (Multiwattage-) Vorschaltgerdte miissen die unten stehenden
Anforderungen fiir jede Leistung erfiillen, mit der sie betrieben werden
konnen.

A. Anforderungen der ersten Stufe
Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Vorschaltgerite, die von Tabelle 17 in Anhang III Abschnitt 2 Ziffer 2
erfasst werden, miissen mindestens in die Energieeffizienzklasse B2,
Vorschaltgerite, die von Tabelle 18 erfasst werden, in die Klasse A3
und Vorschaltgerite, die von Tabelle 19 erfasst werden, in die Klasse Al
eingestuft sein.

In der Stellung, die 25 % der Lichtleistung der betriebenen Lampe ent-
spricht, darf die Eingangsleistung (P.,) des Vorschaltgeritkreises nicht
mehr als:

1:’ein <50 % * PLBemessung/nVOrschalt betragen,

wobei Pjpemessung flir den Bemessungswert der Lampenleistung und
Nvorschale Tur den unteren Energieeffizienz-Grenzwert der jeweiligen
Energieeffizienzklasse steht.

Der Stromverbrauch der Vorschaltgeréte fiir Leuchtstofflampen darf 1,0
W nicht iiberschreiten, wenn die betriebenen Lampen unter normalen
Betriebsbedingungen keinerlei Licht abstrahlen und etwaige andere an-
geschlossene Bauteile (Netzwerkverbindungen, Sensoren usw.) abge-
klemmt sind. Ist ein Abklemmen nicht mdglich, so ist ihre Leistung
zu messen und vom Ergebnis abzuziehen.

B. Anforderungen der zweiten Stufe
Drei Jahre nach Inkrafttreten der Durchfiithrungsmafinahme gilt:

Vorschaltgerite fiir Hochdruckentladungslampen miissen die in Tabelle
15 angegebenen Wirkungsgrade aufweisen:

Tabelle 15

Mindestwirkungsgrad von Vorschaltgerdten fiir Hochdruckentladungs-
lampen — 2. Stufe

Mindestwirkungsgrad des Vor-
schaltgeréts (T]V()rschall)
%

Lampennennleistung (P)

P <30 65
30 <P <75 75
75 <P <105 80
105 < P < 405 85

P > 405 90
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Der Stromverbrauch von Vorschaltgerdten zum Betrieb von Leuchtstoff-
lampen ohne eingebautes Vorschaltgerit darf 0,5 W nicht liberschreiten,
wenn die betriebenen Lampen unter normalen Betriebsbedingungen kei-
nerlei Licht abstrahlen. Diese Anforderung gilt fiir Vorschaltgerite, wenn
andere moglicherweise angeschlossenen Bauteile (Netzwerkverbindun-
gen, Sensoren usw.) abgeklemmt sind. Ist ein Abklemmen nicht méoglich,
so ist ihre Leistung zu messen und vom Ergebnis abzuziehen.

C. Anforderungen der dritten Stufe

Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Vorschaltgerite fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerat
miissen den Wirkungsgrad:

MNVorschalt 2 EBbLL aufweisen
Die GroBe EBby; ist in Anhang II Abschnitt 3 Buchstabe g definiert.

Vorschaltgerite fiir Hochdruckentladungslampen miissen die in Tabelle
16 angegebenen Wirkungsgrade aufweisen:

Tabelle 16

Mindestwirkungsgrad von Vorschaltgerdten fiir Hochdruckentladungs-
lampen — 3. Stufe

Lampennennieistung (P) Mindesowikungsgiad des Vor-
%
P <30 78
30<P<75 85
75 <P <105 87
105 < P < 405 90
P > 405 92

2.2. Anforderungen an die Produktinformationen zu Vorschaltgeriten

Hersteller von Vorschaltgerdten miissen fiir jedes ihrer Modelle mindestens
die nachfolgend genannten Angaben auf frei zuginglichen Internetseiten und
in anderer ihnen zweckmifig erscheinender Form bereitstellen. Diese An-
gaben miissen auch in deutlich sichtbarer und dauerhafter Form auf den
Vorschaltgerdten angebracht sein. Die zum Zweck der Konformititsbewer-
tung gemal Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG erstellten technischen Un-
terlagen miissen die entsprechenden Angaben ebenfalls enthalten.

A. Anforderungen der ersten Stufe

Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Vorschaltgerdte fiir Leuchtstofflampen werden nach dem Energieeffi-
zienzindex (EEI) gemdl der nachfolgenden Definition klassifiziert.

,Energieeffizienzindex* (EEI) bezeichnet ein System der Klassifizierung
von Vorschaltgeréten fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschalt-
gerit nach Wirkungsgrad-Grenzwerten. Die Klassen fiir steuerungsunfa-
hige Vorschaltgerdte sind (nach Wirkungsgrad absteigend sortiert) A2
BAT, A2, A3, Bl, B2 und fiir steuerungsfihige Vorschaltgerite Al
BAT und Al.

Tabelle 17 enthélt die Energieeffizienzklassen fiir Vorschaltgerdte zum
Betrieb der in der Tabelle aufgefithrten Lampen oder anderer fiir den
Betrieb mit denselben Vorschaltgerdten ausgelegter Lampen (das heift
Lampen, bei denen die Daten des Referenzvorschaltgerits identisch
sind).
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Tabelle 17
Anforderungen an steuerungsunfihige Vorschaltgeriite fiir Leuchtstofflampen in Bezug auf den Energieeffizienz-
index
WIRKUNGSGRAD DES VORSCHALTGERATS
LAMPENDATEN (PLampe / PEingang)
Steuerungsunféhig
Bemessungsleis-
. tung/typische Leis-
Nennlels- tung A3 Bl
Lampentyp & ILCOS-Code
50 Hz HF
w w w
T8 15 FD-15-E-G13-26/450 15 13,5 75,0 % | 67,9 %
T8 18 FD-18-E-G13-26/600 18 16 76,2 % | 71,3 %
T8 30 FD-30-E-G13-26/900 30 24 72,7 % | 79,2 %
T8 36 FD-36-E-G13-26/1200 36 32 84,2 % | 83,4 %
T8 38 FD-38-E-G13-26/1050 38,5 32 80,0 % | 84,1 %
T8 58 FD-58-E-G13-26/1500 58 50 84,7 % | 86,1 %
T8 70 FD-70-E-G13-26/1800 69,5 60 83,3 % | 86,3 %
TC-L 18 FSD-18-E-2G11 18 16 76,2 % | 71,3 %
TC-L 24 FSD-24-E-2G11 24 22 81,5 % | 76,0 %
TC-L 36 FSD-36-E-2G11 36 32 84,2 % | 83,4 %
TCF 18 FSS-18-E-2G10 18 16 76,2 % | 71,3 %
TCF 24 FSS-24-E-2G10 24 22 81,5 % | 76,0 %
TCF 36 FSS-36-E-2G10 36 32 84,2 % | 83.4 %
TC-D / DE 10 FSQ-10-E-G24q=1 10 9,5 73,1 % | 67,9 %
FSQ-10-1-G24d=1
TC-D / DE 13 FSQ-13-E-G24q=1 13 12,5 78,1 % | 72,6 %
FSQ-13-1-G24d=1
TC-D / DE 18 FSQ-18-E-G24q=2 18 16,5 78,6 % | 71,3 %
FSQ-18-1-G24d=2
TC-D / DE 26 FSQ-26-E-G24q=3 26 24 82,8 % | 77,2 %
FSQ-26-1-G24d=3
TC-T / TE 13 FSM-13-E-GX24q=1 13 12,5 78,1 % | 72,6 %
FSM-13-1-GX24d=1
TC-T / TE 18 FSM-18-E-GX24q=2 18 16,5 78,6 % | 71,3 %
FSM-18-1-GX24d=2
TC-T / 26 FSM-26-E-GX24q=3 26,5 24 82,8 % | 77,5 %
TC-TE FSM-26-1-GX24d=3
TC-DD / 10 FSS-10-E-GR10q 10,5 9,5 70,4 % | 68,8 %
DDE FSS-10-L/P/H-GR10q
TC-DD / 16 FSS-16-E-GR10q 16 15 75,0 % | 72,4 %
DDE FSS-16-1-GR8
FSS-16-L/P/H-GR10q
TC-DD / 21 FSS-21-E-GR10q 21 19,5 78,0 % | 73,9 %
DDE FSS-21-L/P/H-GR10q




2009R0245 — DE — 13.04.2010 — 001.002 — 25

M1
WIRKUNGSGRAD DES VORSCHALTGERATS
(PLampe / PEingang)
LAMPENDATEN
Steuerungsunféahig
Bemessungsleis-
X tung/typische Leis-
Nennleis- tung A3 BI
e ILCOS-Code
50 Hz HF
W w w
TC-DD / 28 FSS-28-E-GR10q 28 24,5 80,3 % | 78,2 %
DDE FSS-28-1-GR8
FSS-28-L/P/H-GR10q
TC-DD / 38 FSS-38-E-GR10q 38,5 34,5 85,2 % | 84,1 %
DDE FSS-38-L/P/H-GR10q
TC 5 FSD-5-1-G23 5,4 5 58,8 % | 49,3 %
FSD-5-E-2G7
TC 7 FSD-7-1-G23 7,1 6,5 65,0 % | 55,7 %
FSD-7-E-2G7
TC 9 FSD-9-1-G23 8,7 8 66,7 % | 60,3 %
FSD-9-E-2G7
TC 11 FSD-11-1-G23 11,8 11 73,3 % | 66,7 %
FSD-11-E-2G7
TS5 4 FD-4-E-G5-16/150 4,5 3,6 50,0 % | 45,0 %
TS 6 FD-6-E-G5-16/225 6 5,4 58,1 % | 51,8 %
TS 8 FD-8-E-G5-16/300 7,1 7,5 58,6 % | 48,9 %
TS 13 FD-13-E-G5-16/525 13 12,8 75,3 % | 72,6 %
T9-C 22 FSC-22-E-G10g-29/200 22 19 79,2 % | 74,6 %
T9-C 32 FSC-32-E-G10qg-29/300 32 30 81,1 % | 80,0 %
T9-C 40 FSC-40-E-G10qg-29/400 40 32 82,1 % | 82,6 %
T2 6 FDH-6-L/P-W4,3x8,5d-7/ 5 58,8 %
220
T2 8 FDH-8-L/P-W4,3x8,5d-7/ 7,8 65,0 %
320
T2 11 FDH-11-L/P-W4,3x8,5d-7/ 10,8 72,0 %
420
T2 13 FDH-13-L/P-W4,3x8,5d-7/ 13,3 76,0 %
520
T2 21 FDH-21-L/P-W4,3x8,5d-7/ 21 79,2 %
T2 23 FDH-23-L/P-W4,3x8,5d-7/ 23 80,7 %
TS5-E 14 FDH-14-G5-L/P-16/550 13,7 72,1 %
T5-E 21 FDH-21-G5-L/P-16/850 20,7 79,6 %
T5-E 24 FDH-24-G5-L/P-16/550 22,5 80,4 %
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WIRKUNGSGRAD DES VORSCHALTGERATS
(PLampe / PEingang)

M1
LAMPENDATEN
Bemessungsleis-
X tung/typische Leis-
Nennleis- tung
fung
Lampentyp ILCOS-Code
50 Hz HF
W w w
TS-E 28 FDH-28-G5-L/P-16/1150 27,8
T5-E 35 FDH-35-G5-L/P-16/1450 34,7
T5-E 39 FDH-39-G5-L/P-16/850 38
T5-E 49 FDH-49-G5-L/P-16/1450 49,3
TS-E 54 FDH-54-G5-L/P-16/1150 53,8
T5-E 80 FDH-80-G5-L/P-16/1150 80
T5-E 95 FDH-95-G5-L/P-16/1150 95
T5-E 120 FDH-120-G5-L/P-16/1450 120
T5-C 22 FSCH-22-L/P-2GX13-16/ 22,3
225
T5-C 40 FSCH-40-L/P-2GX13-16/ 39,9
300
T5-C 55 FSCH-55-L/P-2GX13-16/ 55
300
T5-C 60 FSCH-60-L/P-2GX13-16/ 60
375
TC-LE 40 FSDH-40-L/P-2G11 40
TC-LE 55 FSDH-55-L/P-2G11 55
TC-LE 80 FSDH-80-L/P-2G11 80
TC-TE 32 FSMH-32-L/P-2GX24q=3 32
TC-TE 42 FSMH-42-L/P-2GX24q=4 43
TC-TE 57 FSM6H-57-L/P-2GX24q=5 56
FSM8H-57-L/P-2GX24q=5
TC-TE 70 FSM6H-70-L/P-2GX24q=6 70
FSM8H-70-L/P-2GX24q=6
TC-TE 60 FSM6H-60-L/P-2G8=1 63
TC-TE 62 FSM8H-62-L/P-2G8=2 62
TC-TE 82 FSM8H-82-L/P-2G8=2 82

Steuerungsunféahig

A3 Bl

81,8 %

82,6 %

82,6 %

84,6 %

85,4 %

87,0 %

84,1 %

84,5 %

78,8 %

83,3 %

84,6 %

85,7 %

83,3 %

84,6 %

87,0 %

82,1 %

86,0 %

83,6 %

85,4 %

84,0 %

83.8 %

83,7 %
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M1
WIRKUNGSGRAD DES VORSCHALTGERATS
(PLampe / PEingang)
LAMPENDATEN
Steuerungsunféahig
Bemessungsleis-
X tung/typische Leis-
Nennleis- tung A3 BI
tung
Lampentyp ILCOS-Code
50 Hz HF
w w W
TC-TE 85 FSM6H-85-L/P-2G8=1 87 84,5 %
TC-TE 120 FSM6H-120-L/P-2G8=1 122 84,7 %
FSM8H-120-L/P-2G8=1
TC-DD 55 FSSH-55-L/P-GRY10q3 55 84,6 %
VB

Zusitzlich erhalten steuerungsunfahige Vorschaltgerdte, die nicht in Ta-
belle 17 stehen, gemdll Tabelle 18 einen EEI entsprechend ihrem Wir-
kungsgrad:

Tabelle 18

Anforderungen an nicht in Tabelle 17 aufgefiihrte steuerungsunfihige
Vorschaltgeridte fiir Leuchtstofflampen in Bezug auf den Energieeffizienz-

index
NVorschalt Energieeffizienzindex
> 0,94 * EBb; . A3
> EBby . A2
> 1-0,75*(1-EBby 1) A2 BAT

Die GroBe EBby; ist in Anhang II Abschnitt 3 Buchstabe g definiert.

Ferner werden steuerungsfihige Vorschaltgerdte fiir Leuchtstofflampen
entsprechend der Klasse, in die das Vorschaltgerdt bei Betrieb mit
100 % der Lichtleistung fallen wiirde, geméB8 Tabelle 19 in Energieef-
fizienzklassen eingestuft:

Tabelle 19

Anforderungen an steuerungsfihige Vorschaltgerdte fiir Leuchtstofflam-
pen in Bezug auf den Energieeffizienzindex

Energieeffizienzindex des steue-

Erreichte Klasse bei 100 % Lichtleistung rungsfihigen Vorschaltgerits

A3 Al

A2 Al BAT

Umschaltbare Vorschaltgerdte werden entweder entsprechend ihrem
niedrigsten (schlechtesten) Wirkungsgrad klassifiziert, oder es wird fiir
jede betriebene Lampe eine Klasse angegeben.

B. Anforderungen der zweiten Stufe
Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:
Bei Vorschaltgeréten fiir Hochdruckentladungslampen ist der Wirkungs-

grad des Vorschaltgerits gemdf3 der Definition in Anhang II Abschnitt 1
Buchstabe d anzugeben.
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3. ANFORDERUNGEN AN LEUCHTEN FUR LEUCHTSTOFFLAMPEN
OHNE EINGEBAUTES VORSCHALTGERAT UND AN LEUCHTEN
FUR HOCHDRUCKENTLADUNGSLAMPEN

3.1. Energieeffizienzanforderungen an Leuchten
A. Anforderungen der ersten Stufe

Ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Der Stromverbrauch von Leuchten fiir Leuchtstofflampen ohne einge-
bautes Vorschaltgerdt darf den Gesamtstromverbrauch der eingebauten
Vorschaltgerdte nicht {ibersteigen, wenn die Lampen unter normalen
Betriebsbedingungen keinerlei Licht abstrahlen und etwaige andere an-
geschlossene Bauteile (Netzwerkverbindungen, Sensoren usw.) abge-
klemmt sind. Ist ein Abklemmen nicht moglich, so ist ihre Leistung
zu messen und vom Ergebnis abzuziechen.

B. Anforderungen der zweiten Stufe

Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Leuchten fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerat und fiir
Hochdruckentladungslampen miissen mit Vorschaltgerdten kompatibel
sein, die die Anforderungen der dritten Stufe erfiillen; hiervon aus-
genommen sind Leuchten mit einem Schutzgrad von mindestens [P4X.

Der Stromverbrauch von Leuchten fiir Hochdruckentladungslampen darf
den Gesamtstromverbrauch der eingebauten Vorschaltgerite nicht iiber-
steigen, wenn die Lampen unter normalen Betriebsbedingungen keinerlei
Licht abstrahlen und etwaige andere angeschlossene Bauteile (Netzwerk-
verbindungen, Sensoren usw.) abgeklemmt sind. Ist ein Abklemmen
nicht moglich, so ist ihre Leistung zu messen und vom Ergebnis abzu-
ziehen.

C. Anforderungen der dritten Stufe

Acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Alle Leuchten fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerit
und fiir Hochdruckentladungslampen miissen mit Vorschaltgeraten kom-
patibel sein, die die Anforderungen der dritten Stufe erfiillen.

3.2. Anforderungen an die Produktinformationen zu Leuchten
A. Anforderungen der ersten Stufe

18 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Hersteller von Leuchten fiir Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vor-
schaltgerdt mit einem Gesamtlichtstrom von {iber 2 000 lumen miissen
fiir jedes ihrer Leuchtenmodelle mindestens die nachfolgend genannten
Angaben auf frei zugénglichen Internetseiten und in anderer ihnen
zweckmiBig erscheinender Form bereitstellen. Diese Angaben miissen
ebenfalls in den zum Zweck der Konformititsbewertung gemaf
Artikel 8 der Richtlinie 2005/32/EG erstellten technischen Unterlagen
enthalten sein:

a) falls die Leuchte zusammen mit dem Vorschaltgerdt in Verkehr ge-
bracht wird, Angaben zum Wirkungsgrad des Vorschaltgerites gemaf
Anhang III Abschnitt 2 Ziffer 2 entsprechend den Daten des Herstel-
lers;

b

~

falls die Leuchte zusammen mit der Lampe in Verkehr gebracht wird,
der Wirkungsgrad (Im/W) der Lampe entsprechend den Daten des
Herstellers;

c) falls das Vorschaltgerdt oder die Lampe nicht zusammen mit der
Leuchte in Verkehr gebracht werden, sind Angaben zu den mit der
Leuchte kompatiblen Lampen- oder Vorschaltgerittypen aus den Ka-
talogen der Hersteller zu bereitzustellen (z. B. der ILCOS-Code der
Lampen);

d) Wartungsanweisungen, um zu gewdhrleisten, dass die Leuchte ihre
urspriingliche Qualitdt moglichst wéhrend ihrer gesamten Lebens-
dauer behilt;

e) Anweisungen zum Zerlegen.
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B. Anforderungen der zweiten Stufe
Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung gilt:

Hinsichtlich der bereitzustellenden Informationen gelten die Anforderun-
gen der ersten Stufe auch fiir Leuchten fiir Hochdruckentladungslampen
mit einem Gesamtlichtstrom von iiber 2 000 lumen. Daneben ist bei allen
Leuchten fiir Hochdruckentladungslampen anzugeben, ob sie fiir Klar-
glaslampen und/oder nichtklare Lampen im Sinne von Anhang II kon-
zipiert sind.
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ANHANG 1V

Nachpriifungsverfahren zur Marktaufsicht

Bei der Durchfithrung der in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2005/32/EG
genannten Kontrollen im Rahmen der Marktaufsicht wenden die Behorden der
Mitgliedstaaten fiir die Anforderungen in Anhang III das folgende Nachpriifver-
fahren an:

Die Mitgliedstaaten verwenden zuverlédssige, genaue und reproduzierbare Mess-
verfahren, die den anerkannten Regeln der Messtechnik entsprechen, einschlief3-
lich Verfahren gemifl Dokumenten, deren Referenznummern zu diesem Zweck
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wurden.

Fiir Lampen

Die Behorden der Mitgliedstaaten priifen ein Los von mindestens 20 Lampen
desselben Modells und desselben Herstellers, die nach dem Zufallsprinzip aus-
gewihlt wurden.

Weichen die Durchschnittsergebnisse des Loses um nicht mehr als 10 % von den
Grenzwerten, Schwellenwerten oder erkldarten Werten ab, so wird angenommen,
dass das Los die jeweils einschldgigen Bestimmungen in Anhang III Abschnitt 1
dieser Verordnung erfiillt.

Andernfalls wird angenommen, dass das Modell die Anforderungen nicht erfiillt.
Fiir Vorschaltgerdte und Leuchten
Die Behorden der Mitgliedstaaten priifen nur eine Einheit.

Liegen die Ergebnisse innerhalb der Grenzwerte, so wird angenommen, dass das
Modell die jeweils einschldgigen Bestimmungen in Anhang III Abschnitte 2 und
3 dieser Verordnung erfiillt.

Andernfalls werden drei weitere Einheiten gepriift. Liegt das Durchschnittsergeb-
nis dieser drei Priifungen innerhalb der Grenzwerte, so wird angenommen, dass
das Modell die Anforderungen dieser Verordnung erfiillt.

Andernfalls wird angenommen, dass das Modell die Anforderungen nicht erfiillt.
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ANHANG V

Unverbindliche Referenzwerte fiir Leuchtstoff- und Hochdruckentladungs-
lampen

(zu Informationszwecken)

Beste zur Zeit der Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt verfiigbare
Technik fiir die betroffenen Produkte:

1. Wirkungsgrad und Lebensdauer der Lampen

Fur Einsockel- oder Zweisockel-Leuchtstofflampen sind die Referenzwerte
identisch mit den besten Werten der Tabellen in Anhang III Abschnitt 1
Ziffern 1 und 2.

Fiir Hochdruckentladungslampen
Metallhalogenidlampen (Klarglas- und Mattglaslampen):

Tabelle 20

Unverbindliche Bemessungswerte fiir Wirkungsgrad und Leistung von Metall-
halogenidlampen (Referenzniveau)

Ra > 80 80 > Ra > 60
Lampennennleistung [W] Bemessunﬁ;]/_vis]htausbeute Bemessun[gli-]}\i;]htausbeute
W <55 > 80 >95
55<W<T75 > 90 > 113
75 < W < 105 >90 > 116
105 < W < 155 > 98 > 117
155 < W <255 > 105
255 < W < 405 > 105
Betriebsstunden Lampenlichtstromerhalt Lampentiberlebensfaktor
12 000 > 0,80 > 0,80

Natriumdampf-Hochdrucklampen (Klarglas- und Mattglaslampen):

Tabelle 21

Unverbindliche Bemessungswerte fiir Wirkungsgrad und Leistung von Na-
triumdampf-Hochdrucklampen (Referenzniveau)

Lampennennleistung [W] Bemessungs-Lichtausbeute [Im/W]
W <55 > 88
55<W<T75 > 91
75 < W < 105 > 107
105 < W < 155 > 110
155 < W <255 > 128
255 < W < 405 > 138
Betriebsstunden Lampenlichtstromerhalt | Lampeniiberlebensfaktor

16 000 > 0,94 > 0,92
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. Quecksilbergehalt der Lampen

Bei energieeffizienten Leuchtstofflampen betrdgt der geringste Quecksilber-
gehalt nicht mehr als 1,4 mg und bei energieeffizienten Hochdruckentladungs-
lampen nicht mehr als 12 mg.

. Leistung des Vorschaltgeriits

Fir Anwendungen, in denen Lichtstromsteuerung von Vorteil ist, wurden
folgende Referenzwerte ermittelt:

Vorschaltgerite fiir Leuchtstofflampen mit dem Energieeffizienzindex Al
BAT, die stufenlos bis auf 10 % der Lichtleistung zu steuern sind,

Vorschaltgerite fiir Hochdruckentladungslampen, deren Lichtleistung stufen-
los bis auf 40 % gesteuert werden kann, mit einem Wirkungsgrad von 0,9
(bestes bekanntes Ergebnis, die tatsdchlichen Steuerungsmoglichkeiten hingen
eventuell davon ab, welcher Typ von Hochdruckentladungslampen mit dem
Vorschaltgerit betrieben wird).

. Produktinformationen zu den Leuchten

Die nachfolgend genannten Produktinformationen werden fiir die entsprechen-
den Leuchten zusdtzlich zu den gemdB Anhang III Abschnitt 3 Ziffer 2
erforderlichen Angaben auf frei zuginglichen Internetseiten und in anderer
den Herstellern zweckméaBig erscheinender Form bereitgestellt:

CEN-Flux-Code der Leuchte oder vollstindige fotometrische Angaben.
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ANHANG VI

Unverbindliche Referenzwerte fiir Produkte zur Biirobeleuchtung

(zu Informationszwecken)

Beste zur Zeit der Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt verfiigbare
Technik fiir die betroffenen Produkte:

1. REFERENZWERTE FUR LAMPEN
1.1. Leistung der Lampen

Die Lampen weisen einen Wirkungsgrad entsprechend Anhang V auf.

Der Lampenlichtstromerhalt (LLMF) und der Lampeniiberlebensfaktor
(LSF) betragen bei diesen Lampen die in Tabelle 22 angegebenen Werte:

Tabelle 22
Unverbindliche Werte fiir LLMF und LSF von Lampen zur Biirobeleuchtung
(Referenzniveau)
Betriebsstunden 2000 4000 8 000 16 000
LLMF 0,97 0,93 0,90 0,90
LSF 0,99 0,99 0,98 0,93

Die Lichtleistung dieser Lampen kann zudem mindestens bis auf 10 %
gesteuert werden.

1.2. Produktinformationen zu den Lampen

Die nachfolgend genannten Informationen werden auf frei zugénglichen
Internetseiten und in anderer den Lampenherstellern angemessen erscheinen-
der Form bereitgestellt:

Angaben gemil den einschligigen Anforderungen in Anhang III Abschnitt
1 Ziffer 3.

2. REFERENZWERTE FUR LICHTQUELLENSTEUERGERATE
2.1. Leistung der Lichtquellensteuergerite

Vorschaltgerdte fiir Leuchtstofflampen weisen einen Energieeffizienzindex
gemdl Anhang III Abschnitt 2 Ziffer 2 von mindestens Al (BAT) auf
und sind zur Lichtstromsteuerung fahig.

Vorschaltgerite fiir Hochdruckentladungslampen weisen bei einer Lampen-
leistung von bis zu 100 Watt einen Wirkungsgrad von 88 % und andernfalls
von 90 % auf und sind steuerungsfahig, sofern die Gesamtleistung der mit
demselben Vorschaltgerdt betriecbenen Lampen mehr als 50 Watt betragt.

Alle anderen Typen von Lichtquellensteuergerdten weisen, wenn die Mes-
sung nach den giiltigen Standards erfolgt, bei einer Eingangsleistung von bis
zu 100 Watt einen Wirkungsgrad von 88 % und andernfalls von 90 % auf
und sind steuerungsfdhig, sofern die Gesamt-Eingangsleistung der Lampen
mehr als 55 Watt betrégt.

2.2. Produktinformationen zu den Lichtquellensteuergeriiten

Die nachfolgend genannten Informationen werden auf frei zugénglichen
Internetseiten und in anderer den Herstellern der Lichtquellensteuergerite
angemessen erscheinender Form bereitgestellt:

Angaben zum Wirkungsgrad des Vorschaltgerits oder des zu verwendenden
Lichtquellensteuergerits.

3. REFERENZWERTE FUR LEUCHTEN
3.1. Leistung der Leuchten

Bei normalem Verschmutzungsgrad des Biiros und Reinigungsintervallen
von vier Jahren haben die entsprechenden Leuchten einen Lichtstromerhalt
(luminaire maintenance factor) LMF > 0,95.
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3.2.

Handelt es sich um Leuchten fiir Leuchtstofflampen oder Hochdruckent-
ladungslampen, so sind sie mit mindestens einem Lampentyp kompatibel,
der die Referenzwerte in Anhang V erreicht.

Zudem sind die entsprechenden Leuchten mit Beleuchtungssteuerungssyste-
men kompatibel, die die folgenden Merkmale aufweisen:

— Présenzerkennung,

— lichtreaktives Steuern (fiir wechselndes Tageslicht und/oder wechselnden
Reflexionsgrad des Raumes),

— Lichtstromsteuerung zur Berlicksichtigung wechselnder Beleuchtungs-
anforderungen (Verdanderungen wiahrend der Arbeitszeit, liber einen lén-
geren Zeitraum hinweg oder aufgrund verdnderter Nutzung),

— Lichtstromsteuerung zum Ausgleich von Verschmutzungen der Leuchte,
verdnderter Lichtleistung der Lampe im Laufe ihrer Lebensspanne und
einem verdnderten Lampenwirkungsgrad bei Austausch der Lampe.

Die Kompatibilitat kann auch durch Einbau der geeigneten Bauteile in die
Leuchten selbst gewihrleistet werden.

Die Kompatibilitdt oder die Merkmale der eingebauten Bauteile sind in den
Produktunterlagen zu der Leuchte angegeben.

Produktinformationen zu den Leuchten

Die nachfolgend genannten Informationen werden fiir jedes Leuchtenmodell
auf frei zugénglichen Internetseiten und in anderer den Herstellern angemes-
sen erscheinender Form bereitgestellt:

Angaben gemill den jeweils einschligigen Anforderungen in Anhang III
Abschnitt 3 Ziffer 2 und Anhang V.

Zusitzlich werden fiir alle Leuchten auBer jenen mit blofer Lampe und ohne
Optik Daten zum geltenden Leuchtenlichtstromerhalt (LMF) sowie Rei-
nigungsanweisungen (sofern eine Reinigung innerhalb von vier Jahren er-
forderlich ist) in einer Tabelle folgender Art bereitgestellt:

Tabelle 23

Unverbindliche Werte fiir den Leuchtenlichtstromerhalt (Referenzniveau)

LMF-Werte

Reinigungsintervalle in Jahren

Umgebung
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0

Sehr sauber

Sauber

Normal (optional)

Schmutzig (optio-
nal)

Laut dem begleitenden Hinweis enthilt die Tabelle nur Richtwerte, so dass
die in bestimmten Anlagen erzielbaren Wartungswerte davon abweichen
konnen.

Fiir Leuchten fiir gebiindelte Lichtquellen wie Reflektorlampen oder LEDs
werden nur die jeweils giiltigen Angaben geliefert, d. h. LLMF x LMF
anstatt lediglich LMF.
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ANHANG VII

Unverbindliche Referenzwerte fiir Produkte zur Strafienbeleuchtung
(zu Informationszwecken)
Beste zur Zeit der Verabschiedung dieser Verordnung auf dem Markt verfiigbare
Technik fiir die betroffenen Produkte:
1. REFERENZWERTE FUR LAMPEN
1.1. Leistung der Lampen
Die Lampen weisen einen Wirkungsgrad entsprechend Anhang V auf.

Der Lampenlichtstromerhalt (LLMF) und der Lampeniiberlebensfaktor
(LSF) betragen bei diesen Lampen die in Tabelle 24 angegebenen Werte:

Tabelle 24

Unverbindliche Werte fiir LLMF und LSF von Lampen zur Strafienbeleuch-
tung (Referenzniveau)

Betriebsstunden 2 000 4 000 8 000 16 000
LLMF 0,98 0,97 0,95 0,92
LSF 0,99 0,98 0,95 0,92

Die Lichtleistung dieser Lampen kann zudem bis auf mindestens 50 %
gesteuert werden, wenn der Bemessungswert fiir den Lichtstrom mehr als
9000 lumen betrégt.

1.2. Produktinformationen zu den Lampen

Die nachfolgend genannten Informationen werden auf frei zugénglichen
Internetseiten und in anderer den Lampenherstellern angemessen erscheinen-
der Form bereitgestellt:

Angaben gemidfl den einschlidgigen Anforderungen in Anhang Il
Abschnitt 1 Ziffer 3.

2. REFERENZWERTE FUR LICHTQUELLENSTEUERGERATE
2.1. Leistung der Lichtquellensteuergerite

Vorschaltgerite fiir Leuchtstofflampen weisen einen Energieeffizienzindex
gemdl Anhang III Abschnitt 2 Ziffer 2 von mindestens A1 BAT auf und
sind steuerungsfahig.

Vorschaltgerite fiir Hochdruckentladungslampen weisen, wenn die Messung
gemidll Anhang II erfolgt, bei einer Lampenleistung von bis zu 100 Watt
einen Wirkungsgrad von tiber 87 % und andernfalls von iiber 89 % auf und
sind steuerungsfahig, wenn die Gesamtleistung der mit demselben Vor-
schaltgerit betriecbenen Lampen mindestens 55 Watt betrigt.

Alle anderen Typen von Lichtquellensteuergeriten weisen, wenn die Mes-
sung nach den giiltigen Standards erfolgt, bei einer Lampenleistung bis zu
100 Watt einen Wirkungsgrad von iiber 87 % und andernfalls von iiber
89 % auf und sind steuerungsfihig, sofern die Gesamt-Eingangsleistung
der Lampen mindestens 55 Watt betrégt.

2.2. Produktinformationen zu den Lichtquellensteuergeriten

Die nachfolgend genannten Informationen werden auf frei zugénglichen
Internetseiten und in anderer den Herstellern der Lichtquellensteuergerite
angemessen erscheinender Form bereitgestellt:

Angaben zum Wirkungsgrad des Vorschaltgerits oder des zu verwendenden
Lichtquellensteuergerits.

3. REFERENZWERTE FUR LEUCHTEN
3.1. Leistung der Leuchten
Die Optik der entsprechenden Leuchten weist folgende Schutzgrade auf:

— P65 fiir Straflen der Beleuchtungsklassen ME1 bis ME6 und MEW1 bis
MEWG,
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3.2.

— IP5x fiir Straen der Beleuchtungsklassen CEO bis CES, S1 bis S6, ES,
EV und A.

Der Anteil des Lichts, das bei einer optimal installierten Leuchte oberhalb
der Horizontalen abgestrahlt wird, sollte auf folgende Werte begrenzt wer-
den:

Tabelle 25

Unverbindliche Héchstwerte fiir den in den oberen Halbraum abgestrahlten
Lichtanteil (Upward Light Output Ratio, ULOR) nach Strafsen-Beleuch-
tungsklassen fiir Leuchten zur Straflenbeleuchtung (Referenzniveau)

Stralen der Beleuchtungsklassen ME1 bis ME6 und MEW1 3%
bis MEW6, samtliche Lichtleistungen

Straflen der Beleuchtungsklassen CEO bis CES, S1 bis S6,
ES, EV und A:

— 12000 Im < Lichtquelle 5%
— 8500 Im < Lichtquelle < 12 000 Im 10 %
— 3300 Im < Lichtquelle < 8 500 Im 15 %
— Lichtquelle < 3 300 Im 20 %

In Gebieten, in denen die Lichtverschmutzung besorgniserregende Ausmalfie
annimmt, wird unabhingig von der Beleuchtungsklasse und der Lichtleis-
tung hochstens 1 % des Lichts oberhalb der Horizontalen abgestrahlt.

Die Leuchten sind so konzipiert, dass Abfalllicht so weit wie moglich ver-
mieden wird. Verbesserungen der Leuchten zur Verringerung des abge-
strahlten Abfalllichts gehen jedoch in keinem Fall zu Lasten der Gesamt-
energieeffizienz der Anlage, fiir die die Leuchte bestimmt ist.

Handelt es sich um Leuchten fiir Leuchtstofflampen oder Hochdruckent-
ladungslampen, so sind sie mit mindestens einem Lampentyp kompatibel,
der die Referenzwerte in Anhang V erreicht.

Die Leuchten sind mit Anlagen kompatibel, die mit den geeigneten Syste-
men zur Lichtstromsteuerung ausgestattet sind, dem verfiigbaren Tageslicht
sowie den Verkehrs- und Wetterbedingungen Rechnung tragen und daneben
die variierende Oberflachenreflexion und die Anfangsdimensionierung der
Anlage aufgrund des Lampenlichtstromerhaltwerts ausgleichen konnen.

Produktinformationen zu den Leuchten

Die nachfolgend genannten Informationen werden fiir die entsprechenden
Modelle auf frei zuginglichen Internetseiten und in anderer den Herstellern
angemessen erscheinender Form bereitgestellt:

a) Angaben gemdll den jeweils einschldgigen Anforderungen in Anhang III
Abschnitt 3 Ziffer 2 und Anhang V;

b) Tabelle der Werte fiir den Beleuchtungswirkungsgrad bei Standard-Stra-
Benbedingungen fiir die beschriebene Beleuchtungsklasse. Die Tabelle
enthélt die energieeffizientesten UF-Werte fiir verschiedene Straenbrei-
ten, verschiedene Masthohen, den maximalen Abstand der Masten sowie
Uberhang und Neigung der Leuchten entsprechend der gegebenen Be-
leuchtungsklasse und der Konzeption der Leuchte;

c) Einbauanweisungen zur Optimierung des Beleuchtungswirkungsgrads;

d) zusitzliche Einbauempfehlungen zur Minimierung von Abfalllicht (so-
fern nicht in Konflikt mit der Optimierung des Beleuchtungswirkungs-
grades und der Sicherheit);

e) fiir samtliche Leuchten auBler Leuchten mit bloer Lampe und ohne
Optik werden in einer dhnlichen Tabelle Daten zum giiltigen Leuchten-
lichtstromerhalt (LMF) angegeben.
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Tabelle 26

Unverbindliche Werte fiir den Leuchtenlichtstromerhalt (Referenzniveau)

LMF-Werte
Expositionsdauer in Jahren
Verschmutzungska-
tegorie
1,0 1.5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Hoch

Mittel

Gering

Fiir Leuchten fiir gebiindelte Lichtquellen wie Reflektorlampen oder LEDs
werden nur die jeweils giiltigen Angaben geliefert, d. h. LLMF x LMF
anstatt lediglich LMF.
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